ZAhnte chni k.

Der Zahntechniker und die neuzeitlichen

Arbeitsweisen

In Fachkreisen fragt man sich heute, ob
man zur Anwendung neuzeitlicher Zahn-
technik iibergeht oder die veralteten ein-
fachen Methoden beibehiilt.

Nirgends ist diese Frage so aktuell und
von so groBer Bedeutung wie in den Kassen-
kliniken. Die Privatpraxis hat sich entweder
aus eigenem Antrieb heraus oder der Kon-
kurrenz wegen schon zu einer Umstellung
veranlaBt gesehen. Die Zahnkliniken, und
von diesen wieder besonders die Zwangs-
kliniken, besitzen heute dem Patienten
gegeniiber eine Monopolstellung.

In welchem Grade es erforderlich ist, sich
den modernen Methoden anzupassen und
welche von den zahlreichen Neuerungen
auf dem Gebiet der Zahntechnik zur An-
wendung hauptsiichlich zu empfehlen sind,
das zu beurteilen soll hier nicht Aufgabe
sein. Es interessiert uns hier nur, in welcher
Art sich die Aenderung der zahntechnischen
Arbeitsweise fiir den Zahntechniker aus-
wirkt.

Ohne Zweifel verlangt die moderne Prothe-
tik vom Techniker sehr viel mehr an
Wissen, Handfertigkeit und
adsthetischem Gefiihl, als dies
frither der Fall war. Deshalb muB der Tech-
niker, um die oft recht schwierigen Arbeiten
mit Erfolg durchliihren zu kénnen, die er-
wihnten Eigenschalten in erhohtem Mabe
aufweisen.

Man kénnte nun annehmen, es handle sich
in diesen Fillen um schwere Goldarbeiten,
die als glénzendes Geschmeide den Mund
verzieren oder besser verunzieren. Das ist
aber nicht im mindesten der Fall. Es ist gar
nicht notig, dab man einem Kautschuk-
stiick, das nach den erprobtesten neuen
Methoden hergestellt ist, dies besonders
ansieht. Der Wert der Arbeit liegt in der
hervorragenden Tragiéhigkeit, die nur der
Patient verspiirt.  Cs gehort z. B. viel mehr
Kunst und Geschick dazu, eine Jaketkrone
(Porzellankrone) so zu brennen, dab sie
im Munde des Patienten nicht mehr von
dessen natiirlichen Zihnen unterschieden

Zahntechniker Gerhard Tanzer, Quedlinburg

werden kann, als eine noch so schone Gold-

krone anzufertigen. Ebenso wiirde es zu
einem FehlschluB fithren, wenn man zu der

Ansicht neigte, diese Art von Arbeiten sei
nicht fiir die Kassenklinik geeignet, sondern
gehire der hohen Kosten wegen in das
Arbeitsgebiet der Privatpraxis.

Ganz besonders die Kautschuktechnik hat
eine ganze Reihe von Verbesserungen aui-
zuweisen, so daB es moglich ist, auch den
Aermsten der Armen ohne besonders hohen
Kostenaufwand einen nach dem heutigen
Stand der Wissenschaft einwandfreien Er-
satz anzufertigen. Abgesehen davon ist die
Indikation der Kautschuk- oder Goldpro-
these nicht allein von den pekuniédren, son-
dern vor allem von den gegebenen Mund-
verhiltnissen abhéngig.

Der Kautschuktechniker war frither ein

Techniker zweiten Grades, wie sich das
leider heute noch in manchen Bezirkstarif-

vertriigen durch eine niedrigere Gehalts-
stufe erkennen ldBt. Heute ist er es ganz
zu Unrecht. Ich wage zu behaupten, dab ein
totales oberes und unteres Kautschukstiick
im Gelenkartikulator zu arbeiten bedeutend
schwieriger ist als eine Goldbriicke nach
altem System, auch wenn sie noch so grob
ist. Der Gelenkartikulator (nach Gysi, Bon-
will, Schrider) ist ein Apparat, auf dem die
Kaubewegungen der Patienten moglichst
genau iibertragen werden, damit der Tech-
niker dann die tatsdchlichen Mundverhilt-
nisse fiir die Anfertigung eines Ersatzes
vorfindet. So kann sich das Bild der Arbeit
grundsiitzlich é@ndern, widhrend die alten
Grundsitze dariiber noch bleiben.

In manchen Kreisen vertritt man die An-
sicht, dab die Kassenkliniken nur die ein-
fachsten Arbeiten fiir ihre Patienten zu
machen hitten. Die komplizierteren techni-
schen Arbeiten, ganz gleich ob in Porzellan,
Gold, Stahl oder Kautschuk, gehorten in die
Privatpraxis. Den Nonsens dieser Ansicht
braucht man nicht besonders zu unter-
streichen, er tritt so schon deutlich genug
zutage. Fiir uns Techniker ist allein die Ar-
beit maBgebend, die wir zu leisten haben.
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Der Zahntechniker kann tatsdachlich als Mit-
arbeiter des Zahnarztes betrachtet werden.
Indem er die rechte Hand des Zahnarztes ist,
mub er den gesamten Arbeitsgang mit durch-
denken und sein ganzes Konnen immer auf
den speziellen Fall konzentrieren.

Aber eben dieses Mit-Denken steigert die
Schaffenskralt und verpflichtet fast mecha-
nisch zu solider und préziser Arbeit.
Deshalb werden diese Arbeiten immer nur
Techniker ausfithren konnen, die sich fur
ihren Beruf geeignet fithlen und ihn nicht
einst als letzten rettenden Strohhalm er-
grifien. Der aulmerksame Betrachter kann
jetzt immer ofter bemerken, dab der Stellen-
markt Techniker sucht, die mit der Gelenk-
artikulationsmethode nach Gysi vertraut
sind. Diese Methode ist eine der fortschritt-
lichen Arbeitsweisen in der Kautschuktech-
nik. Dann werden noch Techniker gesucht,
die Spezialisten im Arbeiten von gestiitzten
Prothesen sind oder die die Stahltechnik
beherrschen.

Das Versprechen hoher Gehilter und die
Versicherung einer Dauerstellung zeigen
deutlich, dab an den Kassenkliniken zu
tarifmiibiger Bezahlung ungern erstklassige
Techniker arbeiten wollen. Sie gehen dann

lieber in die Beruislaboratorien oder in eine
gute Privatpraxis, wo sie bestimmt mehr
Freiheit beziiglich der Arbeitszeit und des
Urlaubs und wahrscheinlich auch eine ihren
Leistungen besser entsprechende Entloh-
nung erhalten.

Um nur ein kennzeichnendes Beispiel zu
bringen, an dem man sehen kann, wie die
modernen Arbeiten so giénzlich aus dem
Rahmen des Althergebrachten fallen, will
ich die Jaketkrone erwdhnen. Da wird aul
einer silberpapierdiinnen Platinfolie die
pulverisierte Porzellanmasse aulgetragen
und ihr schon jetzt die Form des zukiinitigen
Zahnes gegeben. Die Art des Auftragens
und die Formgebung haben etwas derart
Schiipferisches an sich, dab hier tatsach-
lich von edelster Kunst gesprochen werden
kann. Man hat natiirlich auch mit der Zeit
Vereinfachungen geschaffen, indem man
die sichtbare vordere Flidache mit im Handel
befindlichen Porzellankulissen versah, damit
man in jedem Fall die richtige Farbe erhiilt.
Diese Arbeit wird dann unter Umstédnden

auch der weniger kiinstlerisch begabte
Techniker f{ertighringen, doch Geschick
und Sauberkeit diirfen auch hier nicht
tehlen.

Abnehmbare Briicken und gestitzte Prothesen

In juhrelanger Arbeit hat Karl Christian Koller
das Material zusammengetragen, das der Prak-
tiker bei der Wahl und dem Entwurf des Zahn-
ersatzes benitigt und das den Techniker mit
der Selbstanfertigung der gebriauchlichsten At-
tachments und Druckbrecher und ihrer Benui-
sung vertraut machen kann. Die Friichte dieser
Versuche legt er in einem 472 Seiten starken,
mit 548 Abbildungen versehenen Werk vor:
Abnehmbare Briicken und gestiitzte Prothesen.
Ihr Entwurl und ihre Anfertigung mit besonde-
rer Beriicksichtigung der neueren amerikani-
Methoden™ (Verlag von H. Meusser,
Berlin, Preis 48 RM.). Kollers Arbeit berunt
Schritt tiir Schritt auf Erfahrung, siamtliche
Arbeiten hat er selbst durchgetithit und eine
langdauernde  Funktionskontrolle  ausgeiib:.
Koller kommt zunichst aut Wahl und Entwurf
der Briickenkonstruktion, Bestimmung der Ar-
tikulation und die dazu notwendigen Vorarbei-

schen

ten zu sprechen.

Das zweite Kapitel behandelt die Vorbereitung
der Pleiler und das Gieben, Loten und Stanzen,
Es folgen Austithrungen tuber die technische
Ausfithrung der Briicken, Anker, den Abdruck
und die Anfertigung des Arbeitsmodells, die
Attachments, die Druckbrecher, die Klammera,
Sattel und Biigel, die indirekte Retention, ie
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Fassung der kiinstlichen Zihne, Systematik un
Technik der abnehmbaren Briicke, Porzellan-
arbeit und Finieren und Einsetzen einer

Briirlu-.

In einem Anhang beschiftigt sich Koller mit
den wichtigsten Werkzeugen und bringt Tabel-
fen iiber die physikalischen Eigenschalten eini-
ger in der Zahntechnik verwandten Goldlegic-
rungen  sowie einige weitere kleine Beitriige
zur Materialkunde.

Obwoh! in der letzien Zeit die ftixe Briicke
wieder mehr zur Geltung kommt, so ist doch
ohne weiteres klar, dab die Miithe und Arbeit,
die in den letzten Jahren auf die abnehmbaren
Konstruktionen verwendet worden sind, auf alle
Fille weiterwirken werden. Vor allem bleiben
die abnehmbaren Konstruktionen, Anker unl
DruckBbrecher, in allen den Fiillen von Bedeu-
tung, bei denen ein Mangel in der Zahl oder
in der Verteilung der Pleilerzithne die An-
wendung  einer vollstiindig festen Briicke un-
moglich machat.

das

Koller verbreitet sich bis in alle Einzelheiten
iiber die verschiedenen Methoden bei der Vor-
bereitung der Pleiler. Die Vorbereitung der
Zithne oder der Wurzeln tir Kronen und die
verschiedenen Arten der Priparation, die Vor-



bereitung der Zihne fiir Goldeinlagen und das
Abdrucknehmen fiir Goldeinlagen werden
Schritt fiir Schritt erortert und immer mit der
Instrumentenkunde der jeweiligen Priparation
verbunden. Die Abbildungen erstrecken sich
hiufig bis auf jeden einzelnen Handgriff.
Kollers besondere Vertrautheit mit den physi-
kalischen und chemischen Grenzgebieten der
Zahntechnik kommt ihm bei der Beschreibung
der GubBtechnik sehr zustatten.

Nach den vorbereitenden technischen Kapiteln
kommt nun die Systematik der verschiedenen
abnehmbaren Konstruktionen zu ihrem Recit.
Jede einzelne Art der Anker, Druckbrecher
und Klammern wird beschrieben und jeweils
ihre Anferticung durch Abbildungen erliutert,
aus denen die Entstehung der betreffenden
Konstruktion phasenweise ersichtlich ist. Im
12. Kapitel wird die gesamte mithevolle Arbeit

Entgegnung

In Nummer 3 vom 18. Januar 1931 der ,,Den-
tistischen Reform™ wringt Georg Schmelter,
Berlin, Bemerkungen zu demn Artikel ,,Sozial-
politische Studie” in Nummer 491030 der
gleichen Zeitschrift. In diesem Autsatz sind eine
Reihe von Angriffen aul die Sozialversicherung
enthalten, die vom Standpunkt des Zahntech-
nikers nicht unwidersprochen bleiben  diirten.
Schmelter stellt zwar an die Spitze dieser Aus-
fiithrungen den Satz, daB in unserem Vater-
lande eine Sozialversicherung, besonders in
Form von Krankenkassen, erforderlich ist. Dann
aber beginnt er, eine Unterscheidung zwischen
dem individualistischen Staat und dem ,Ver-
sorgungs =Staat zu ziehen. Er schildert den Ver-
sorgungsstaat in den schwiirzesten Farben. Das
kann uns an sich gleichgiiltig sein, denn nie-
mand wird bebaupten wollen, dab der gegen-
wirtige Staat, Jder den Kapitalismus hochstens
gemildert, aber noch in keinem Falle gebrochen
hat, schon ein derartiger Versorgungsstaat sei.
Was nun aber so gelithrlich an dem Autsatz
von Schmelter ist, das ist die Tatsache, dab er
die Erhaltung und den Ausbau der Sozialver-
sicherung schon als einen wesentlichen Teil
dieses Versorgungsstaates bezeichnet. Wir wol-
len nur einige Beispiele herausgreifen, um zu
zeigen, was Schmelter unter dem Versorgungs-
staat versteht:

JAm Versorgungsstaat trigt der einzelne keiner-
lei Selbstverantwortung, da ja in allen Lebens-
lagen der Staat fir ithn sorg: und zum mindeston
vor dem Verhungern schiitzt, niemand hat
Veranlassung, mehr zu arbeiten, als erforder-
lich ist. Die Faulen und Untauglichen leben
auf Kosten der FleiBigen und Starken. Den
Fleibigen, Gesunden und Starken nimmt man

das Geld weg, damit die Untauglichen und die
Faulen ihr Leben fristen kinnen.”

dann zu einem groBen Ueberblick ausgewertet.
Koller ordnet die verschiedenen Formen des
Zahnersatzes nach Klassen und nach Kombi-
nationen dieser Klassen untereinander. Seiner
praktischen Veranlagung entspricht es, daB er
dann an Hand eines Falles (Abbildung 302)
das System zur Anwendung bringt, den betret-
tenden Klassen zuordnet und sechs verschie-
dene praktische Losungen aus dem Systen
heraus entwickelt. Ebenso bringt er in diesem
systematischen Kapitel verschiedene Arbeits-
giinge bei der Herstellung von Briicken in
komplizierteren Fillen. Das 12, Kapitel ist da-
mit das Kapitel der Ernte. Die folgenden Aus-
fithrungen iiber Wurzelarbeit und iiber ein-
zelne andere Punkte des Arbeitscanges gehioren
schon mit zur Materialkunde.

Koller hat damit ein Buch geschaffen, aut das
die Zahntechniker mit Stolz hinweisen koénnen.

Wiithrend am Anfang dieses Aulsatzes Schmel-
ter sagt, eine Sozialversicherung wiire erforder-
lich, sagt er am SchluB:

,Der Deutsche dagegen hat die Sozialversiche-
rung, den Versorgungsstaat, zu einer Dauer-
einrichtung gemacht und damit dem Volke jede
Selbstverantwortung, jeglichen Ansporn ge-

nommen’ .
Damit stellt er schon die gegenwiirtige Sozial-

versicherung mit dem Versorgungsstaate gleich
uand  versetzt sich also selbst in die groBten
Widerspriiche. Vielleicht erkliren sich diese
Widerspriiche aus seinen eigenen Worten. Er
sagt niamlich:

JLur Zeit aber sind wir noch nicht so weit!
(d. h. mit der Neubelebung des individualisti-
schen Staates). Wir befinden uns in einer Zeit
der Umbildung, der Neuwertung. Da heibBt
es, mitden Wolfen heulen!”

Wenn Schmelter im Anfang seiner Ausfiithrui-
gen dic Sozialversicherung bejaht, dann hat
auch er wabrscheinlich nur mit den Waolten
geheult, und man kann nur bedauern, daB er
nicht den Mut aufbringt, seine einseitige Stel-
lungnahme damit zu kronen, daB er die Sozial-
versicherung ganz ablehnt. Seine Ausfithrun-
gen wirden dadurch viel klarer werden.
Womit begriindet nun Schmelter seine An-
griffe aul die Sozialversicherung? Zunichst ein-
mal mit einer Lobrede auf den individualisti-
schen Staat, in dem jeder einzelne die Ver-
antwortung voll und ganz ubernehmen muby
Das bhabe den grotien Vorteil, dab jeder cin-
zelne gezwungen sei, fleiBig zu arbeiten undd
pewissenhatt zu wirtschaften. War er tleibio,
hat er _Lr(‘url)(‘il('t und gespart, dann hat er so-
viel Geld, daB er iiber diec Notzeit hinwegkom-
men kann, war er aber taul und verschwende-
risch, dann mubB er zugrunde gehen. Damit be-
zeichnet Schmelter die Millionen ehrlicher A
beiter und Angestellter, die heute infolge des
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entsetzlichen kapitalistischen Systems arbeits-~
los auf der StraBe liegen, als faul und ver-
schwenderisch. Hoffentlich kommt er nicht selbst
einmal in eine Notlage, in der ihm die unge-
heuerliche Beleidigung, die in diesen Worten
steckt, bittere Reue einflofit. Das Paradies Ist
fiir ihn Amerika, in dem die Arbeitslosen
keine Arbeitslosenversicherung sondern Arbeit
fordern. Zuniichst einmal ist diese Behauptung
objektiv falsch. Ein grober Teil der amerikani-
schen Oeflentlichkeit einschlieBlich der Industrie
und der Gewerkschaften beschiiftigt sich sehr
ernsthaft mit der Einfiihrung der Arbeitslosen-
versicherung. Nur ist es natiirlich jetzt dazu zu
spiit. Zwangsweise Beitriige zur Invalidenver-
sicherung und Unfallversicherung sind iibrigens
in den amerikanischen GroBkonzernen schon
sehr lange iiblich, nur gelangen diese Bei-
triige in die Hiinde von Betriebskassen oder
Privatgesellschaften, und sehr Fhiufig besteht
kein Rechtsanspruch auf die Leistungen. Wenn
der Unternehmer Konkurs macht oder mit dem
Arbeiter nicht zufrieden ist, dann sind alle
Beitriige verloren.

Die Krankenhiéuser leben in Amerika von der
Wohltiitigkeit der reichen Leute und von den
Spenden der Gemeinden. Schmelter mag sich
bei seinen Kollegen in den amerikanischen
Arbeitervierteln erkundigen, was fiir sie die
Wirtschaftskrise bedeutet. Demgegeniiber
sichert der verfluchte Versorgungsstaat den
Aerzten, Apothekern und selbstindigen Den-~
tisten auch fiir die Krisenzeiten eine regel-
miBige Einnahme. DaB Sclmelter meint, nur
in Amerika kiampfiten die Fiihrer der Arbeits-
losen fiir Arbeit an Stelle der Arbeitslosen-
versicherung, ist vollkommen falsch. Ist ihm
denn wirklich nicht bekannt, welchen Kampf
gerade jetzt die Gewerkschaften fiir die
Arbeitszeitverkiirzung und andere MaBnahmen
fithren, die den Arbeitslosen Arbeit statt der
Versicherungsleistungen verschaffen sollen?

Schmelter meint endlich, daB die Verliingerung
der Lebensdauer und die Anwendung der wis-
senschaftlichen Fortschritte durch die Kran-
kenversicherung nicht gefiordert, sondern ver-
hindert werden. Dariiber kann man doch nur
lachen. Eine amerikanische Aerztekommission
hat erst kiirzlich bei der Besichtigung der
Ambulatorien und anderen Heilanstalten un-
serer Sozialversicherung ihre gribte Bewunde-
rung ausgedriickt, und die groBen amerikani-
schen privaten  Versicherungsgesellschaften
versuchen, die wissenschaftlichen Vorbeugungs-
methoden unserer Sozialversicherung anzu-
passen.

FRAGEKASTEN

Frage 1: Ich mochte mich um eine Stelle als
Zohntechniker bei der Zahnklinik einer Orts-
krankenkasse bewerben. Welche tarifvertrag-
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lichen Vorschriften kimen in diesem Falle fii,
mich in Betracht?

Antwort: Fiir die Zahnkliniken der Kran-
kenkassen, die dem Hauptverband deutsche:
Krankenkassen angehdren, gilt der vom Zen-
tralverband der Angestellten mit dem Haupt-
verband fiir die Angestellten der Zahnkliniken
(Zahntechniker, Helfer und Helferinnen) abge
schlossene Reichstarifvertrag. Da die meisten
Krankenkassen dem Hauptverband deutsche:
Krankenkassen angeschlossen sind, kann gesagt
werden, daB der Reichstarifvertrag des Zentral-
verbandes der Angestellten das Verhiltnis de
Zahntechniker zu den Zahnkliniken allgemein
bestimmt.

Der Reichstarifvertrag wird ergiénzt durch be-
sondere ortliche oder bezirkliche Verein-
barungen. So ist z. B. die Entlohnung, die
Hiéhe des Urlaubs, die Dauer der Gehaltsweiter-
zahlung im Falle der Dienstbehinderung, die
Ruhegehaltsherechtigung bezirklich (zwischen
dem Zentralverband der Angestellten und dem
Landesverband des Hauptverbandes deutscher
Krankenkassen) oder ortlich (zwischen Zentral-
verband und Krankenkasse) zu vereinbaren.
Alle iibrigen Momente des Arbeitsverhiltnisses
sind durch den Reichstarifvertrag geregelt.
(Anstellung, Arbeitszeit, Kiindigung, Sterbe-
nachgehalt, Zeugnis, Arbeitskleidung.)

Frage 2: Kommt fiir die Zahntechniker der
Kassen~Zahnkliniken der sechsprozentige Ab-
zug vom Gehalt in Betracht, der ab 1. Februar
1931 bei den Beamten durchgefithrt wird?

Antwort: Die Notverordnung vom 1. De-
zember 1030 enthilt einen Zwang zur Ge-
haltskiirzung um 6 v. H. nur hinsichtlich der
Beamtengehiilter. In den §§ 5 und 6 des
I. Teiles der Notverordnung ist jedoch zum
Ausdruck gebracht, daB zum Zwecke einer ent-
sprechenden Kiirzung der Gehiilter, Tarif- und
Einzelanstellungsvertrige der Angestell-
ten u a. der Korperschaften des offentlichen
Rechts (z. B. Krankenkassen) und ihrer Unter
nehmungen, (z. B. Zahnkliniken) mit eine:
Frist von einem Monat zum 31. Januar 193]
gekiindigt werden konnen.

Besteht hier ein unmittelbarer Zwang zur Kiin
digung auch nicht, so hat doch die Aufsichts
behorde die Anstalten aufgefordert, von de:
Miglichkeit der Vertragskiindigung in aller
Fillen Gebrauch zu machen.

Der Reichstarifvertrag des Zentralverbande-
der Angestellten fiir die Angestellten der Eigen
betriebe der Krankenkassen ist bis jetzt nocl
nicht geiindert. Der Zentralverband der Ange
steliten wird in den bevorstehenden Verhand
lungen darauf sehen, daB der Reichstarifver
trag in gleicher Weise wie der Reichstarifver
trag fiir die Krankenkassen-Angestellten ge
dindert wird.



ZA N Nt e chunid k.

Die ausgebrochene Vita-Facette
Staatlich gepriifter Dentist Walter Rabe, Plauen i. Vogtl.

Von allen auswechselbaren Facetten nimmt die
Vita=Facette heute die erste Stelle ein.
Mit Recht schreibt Dr. Hiltebrandt dariiber:
Die Vita-Facette ist die Jacket-Krone des
Kronen-, Briicken- und Plattenersatzes.”
in dsthetischer Hinsicht diirfte die Vita-Facette

anderen Fabrikat mehr zu tber-

keinem
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treffen sein. Was die Bruchfestigkeit betrifit,
hat Dr. Hiltebrand

nung und Beobachtung der auf die Ziahne wir-

unter genauester Berech-
kenden Druckkriifte, das zurzeit Bestmogliche
erreicht.

Sind nicht alle Hoffnungen, die die Fachwelt
auf diesen Zahn setzte, erfiillt worden, so kann
Konstrukteur Dr. Hiltebrand nicht
verantwortlich gemacht werden. Alle Fachleute

wissen, daB solange das Artikulationsproblem
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nicht gelost ist wir also die Bewegungen des

LInterkiefers beim Kauakt nicht individuell

genau feststellen, festhalten und auf einen Ar-

t:kulator iibertragen konnen -- Reparaturen,

selbst auch an Briicken, nicht zu vermeiden
sind.
Den theoretischen Berechnungen trotzend,

selbst bei peinlichster Befolgung der von Hilte-
herausgegebenen
Und wie
festgestellt ist, immer wieder dieselben, so dab

der Fachmann

brand fiir die Verarbeitung

Richtlinien, brechen Vita-Facetten ab.
eine Aende-

gezwungen wird,

rung der Briicke vorzunehmen.

Methode be-
schrieben werden, die es moglich macht, dai
Vita~Facetie

durch eine Facette nach dem alten Kistchen-

Nachstehend soll darum eine

eine  wiederholt ausgebrochene

system ersetzt werden kann, ohne die be-
treflende Arbeit aus dem Munde des Patienten

herausnehmen zu miussen.

Die Figuren I und II zeigen die Vorder- und
Hinteransicht eines Falles, wo die Vita-Facette
o. r. 2 schon des ofteren weggebissen worden

ist, vor der Priparation.
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Der Durch Be-
schleifen wird von dem nach innen liegenden
Goldriicken der abgebrochenen Facette
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betriigt. Dabei ist zu beachten, daB nicht ein
Buckel bleibt, wie dies urspriinglich modelliert,
sondern eine Fliche geschaffen wird.

Weiter werden mit einem Fissurenbohrer oder
Steinchen genau wie bei der Vorbereitung
zur Aufnahme einer Halbkrone — zwei Liings-
sinnen und etwa 1 mm oberhalb der Stelle, an
der der beschiidigte Briickenteil auf dem Zahn-
fleisch  aufliegt,
(Figur 3.)

An der Vorderseite werden mit

eine Querrinne geformt.
Hilfe eines

Stahlinstrumentes, die zwischen Schiene und
Riickenplatte vorhandenen Porzellanreste ent-
fernt. Die Schiene wird dann um zwei Drittel
ihrer Lange gekiirzt, also soweit weggeschlifien,
dab  nur Drittel stehen bleibt.

(Figur 4.)

das obere

Fig. 4
Jetzt wird Abdruck und BiB wie fiir einen
Stiftzahn genommen. Die Anfertigung der Mo-
delle erfolgt auf die iibliche Weise, jedoch ist
die Verwendung von Marmorgips zu empiehlen.

Nach Auslésen der Modelle wird eine
passende Mutschke-Facette
diese angeschliffien. Wo keine Mutschke-Facette
vorhanden, kann jeder andere Zahn zu einer
solchen Der
cckige Porzellankorper an der Innenfliche der
Mutschke-Facette wird soweit abgeschliffen, wie
dies erforderlich ist, um geniigend Platz fir

das Gold — das spiiter die Facette auinehmen

ausgesucht und

umgeschlifien werden. recht-

soll — zu schaften.

Nun wird die Facette mit Wachs befestigt und
cin Vorgub gemacht. Ist der Gips hart, wird
das Wachs entlernt, die Facette eingefettet und
ein Kastchen modelliert. Selbstverstandlich ist
dabei der BiB zu beriicksichtigen. Das Wachs
laBt man nach vorn und hinten iiber die alte
Riickenplatte iibergreifen und bis zum Zahn-
fleisch herangehen, wie das auch bei vielen an-
Natiirlich ist
darauf zu achten, daBb zum Schlub der Arbeit

Jderen Brickenarbeiten iiblich ist.

das neue Gold nicht dicker ist, als die Nachbar-

glieder,
6

Ist das Modellieren beendet, wird die Fa-
dem GuBwachs herausgenommen,
dieses entfettet und eingebettet.

Zum GiebBen wird Janus Gold oder eine an-
dere vergiitbare Goldlegierung verwendet. Ver-

cette aus

giitbare Legierungen sind solche, die nach dem
GuB durch Wirmebehandlung wieder in den
gewiinschten Hirte- und Federgrad versetat
werden konnen. Dieser Vorgang heibt tempern.
Nach dem GuB wird also das Gold ge-
tempert, dann wird ausgearbeitet, die Facette
ir. das gegossene Kistchen eingepabt und wic
itblich poliert. Das Einzementieren der Facette
wird im Munde des Patienten vorgenommen.

Die so hergestellte Hiilse, die mit einer Krone
ohne Seitenwiinde verglichen werden kann
(Figur 5b), wird nun im Munde des Patienten
probiert. Sie muB beim Aufsetzen einschnap-
pen, tut sie dies nicht, so wird sie zusammen-

gebogen, bis der gewiinschte Sitz erreicht ist
und auch beim ZubeiBen keine Verschiebung

cintritt,
< b

MODE LLIERT VON

VORN UND  SEITE
GESEHEN., (VERGROSSERT)
Fig. 5

Zur Verbesserung des Haltes kann auch, an der
dicksten Stelle des Goldes ein kurzes Loch ge-
bohrt ein Schraub-
chen eingelassen wird.

Sind diese Vorbereitungen zur Zufriedenheit

werden, in das spiiter

beendet, wird die Hiilse mit Zement befestigt.
Diese ist also jetzt iiber die alte Riickenplatte
gestiillpt. Sobald das Zement erhirtet ist, und
notwendige Korrekturen am BiB vorgenommen
sind, wird auch die Facette mit Zement im
Kistchen fixiert.

Allerdings ist jetzt vorn an der Schneidekants
cin schmaler Goldrand sichtbar, dafiir bestent
zber die Aussicht, daB nun die Facette nicht

wieder so leicht herausbrechen wird.

Es sei noch erwihnt, dab an Stelle der Por-
zellanfacette auch Gold genommen werden
kann. Die an sich schon einfache Reparatur

ist dann noch bedeutend leichter auszufithren.



Abdricke, die man nicht annehmen sollte!
Zahntechniker Gerhard Tanzer, Quedlinburg

Man unterscheidet die Abdriicke nach den
Materialien, die zu diesem Zwecke hauptsich-
liche Verwendung finden. Demnach kennt man:
Abdriicke als Alabastergips, Abdriicke aus
Nilsin“ (Gips und Kartofielmehl), Abdriicke
aus Kompositionsmasse (Kerr, Stents u.a.m.)
Von diesen drei besonders verbreiteten Arten,
hat jede ihr spezielles Absatzgebiet. Womit ich
einmal zum Ausdruck bringen will, dab man
von der ausschlieblichen Verwendung des
einen oder anderen Abdruckmaterials gewisse
Schliisse auf die Fortschrittlichkeit eder Riick-
stindigkeit des betreffenden Praktikers schlieben
kann. Und zum anderen moéchte ich damit er-
withnen, daB das Material eine Auswahl in der
Anwendung gestattet. So wird man z. B. einen
zahnlosen Kiefer vorwiegend mit Gips ab-
driicken, wihrend man divergierend und kon-
vergierend stehende Zihne, die dazu noch ein
Betriachtliches aus dem Kiefer ragen, eher mit
der abkochbaren , Nilsin“~Masse bedenken; um
das beim Abstechen des Gipses oft vorkom-
mende Wegbrechen der Gipszihne zu ver-
hindern. Die Kerrmasse wird wieder nur da
Verwendung finden, wo es sich um Teilabdriicke
handelt, wie beispielsweise zu einer Jaketkrone.
Schon die falsche Wahl des Abdruckmittels
mub zu Fehlern fithren. Es kann folgende Ein-
teilung vorgenommen werden:

Fehler, die durch falsche Wahl der Abdruck-
masse bedingt sind. Fehler in der Abdruck-
masse selbst. Fehler, die durch unsachgemibes
Abdrucknehmen zustande kommen. Die Fehler,
die durch falsche Wahl des Abdruckmittels
hervorgerufen werden, finden sich in der Haupt-~
sache da vor, wo der betreffende Praktiker nicht
mit der Forderung der Zeit Schritt gehalten hat.
Stents- oder auch Kerrabdriicke
werden fiir den bezahnten sowie
zahnlosen Kiefer vom modernen
Praktiker durch ,Faschistengrub”
ad acta gelegt.

Bei anatomischen Abdriicken mit Komposi-
tionsmasse besteht der Hauptfehler der Masse
eben darin, daBb sie zu diesen Zwecken iiber-
haupt noch verwendet wird; denn es hiebe
Eulen nach Athen tragen, wenn man die Reihe
ihrer Nachteile schildern wollte.

Die Oberfliche des Abdruckgipses zeigt uns
oleich, ob seine Konsistenz richtig ist. Ist sie
griebig, so wurde der Gips zu dick angeriihrt,
also zu wenig Wasser verwendet. Wurde der
Gips zu spit in den Mund gebracht, ist er
rissig und zerkliiftet.

Das zuviel an Wasser, beim zu diinn an-
gerithrten Gips, zeigt sich am besten durch die
sogenannten ,,Wassernasen”. Diese sehen aus
wie eingetrocknete Flubbecken. Wenn man
glaubt, sie mit einem Wachsmesser oder Spatel
entfernen zu konnen, ohne den Abdruck zu
beschiidigen, so befindet man sich im Irrtum.
Denn das stehengebliebene Wasser hat den
Gips an dieser Stelle erweicht, so daB man
durch diese Manipulation unbedingt wichtige
Teile des Abdruckes entfernen wiirde.

Zumeist hat diese Art von Gips noch die Eigen-
schaft, rasch auszutrocknen und zu schrumpfen.
Man erhilt auf diese Weise verlogene Modelle.
Die Verwendung einfachen Modellgipses als
Abdruckgips durch Beimengung von Farbstofi
ist nicht zu raten, da selten oder nie das richtige
Verhiiltnis von Gips und Zutaten getroffen wird.
Kommt ,,Nilsin“ zur Anwendung, so ist darauf
zu achten, dab der Abdruck méoglichst trocken
aus dem Munde kommt. Im Nilsin ist niamlich
ein gewisser Hundertsatz Kartoffelmehl ent-
halten, der in der Nisse und Wirme zu
quillen beginnt, Hierauf ist deshalb auch Riick-
sicht zu nehmen und zum Anrithren nur kaltes
Wasser zu verwenden. Die richtige Behandlung
des Nilsin erfordert einige Uebung, fiir den-
jenigen, der bisher mit Gips zu arbeiten ge-
wohnt war.

Nun zum Abdrucknehmen selbst. Man konnte
drei Arten von Praktikern unterscheiden.
Erstens solche, die keine sind und bei jedem
beliebigen Abdruck sagen, er sei furchtbar
schwer ,,zu nehmen”. Das sind diejenigen,
denen es auch tatsichlich schwer {fillt,

Dann kommt der wirkliche Praktiker, der sich
die Sache ansieht und Abdruck nimmt. Fertig!
Zuletzt kommt derjenige, der von jedem Ab-
druck behauptet, dab er kinderleicht ,zu
nehmen” sei. Leider kann die Praxis der
Theorie nicht recht geben!

In gleicher Weise unterscheiden sich auch die
Abdriicke voneinander,

Es gibt solche, die zu spiit eingebracht werden
und in nicht geniigender Weise Teile des
Mundes wiedergeben. Diese Abdriicke sind
dann ,zu kurz® genommen; es fehlen oft die
fiir den Halt der Prothese wichtigsten Teile,
so z. B. in der Gegend der Tuberositaten.

Man ist manchmal auch gezwungen, die bukkale
Wand der Molaren mit dem Messer nachzu-
schnitzen, wenn um diesen Zahn eine Klammer
geleot werden mub, weil der Zahn im Abdruck
nur zum 1eil enthalten war. Selbst bei einem
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(Gegenbibabdruck soll man darauf achten, dab
die Zihne und Teile des Alveolarfortsatzes im
Abdruck vorhanden sind.
Auch der vom Sprechzimmer abgeschlossene
I'echniker weibh dann wenigstens iiber die Form
ind Linge der Ziihne im Gegenkiefer Bescheid.
Oftmals wird von ihm eine, dem Gesamt-
cindruck  entsprechende, harmonische Auf-
stellung der partiellen Prothese verlangt, ohne
ihm irgendeinen Anhalt zu geben,

Abdruck mub
(sebiet festen

sCcChleimhaut

mindestens

Kieter-

Jeder
das der
umiassen.

Diejenige Art von Abdriicken, die durch
falsches Einbringen der Masse und des Loftels
Verlagerungen der weichen  Schleimhautteile
hervorruft, miissen hier unbesprochen bleiben,
weil der Techniker diese Fehler am Abdruck
nicht erkennen kann. Die daraus entstehenden
Febler eder Mingel zeigen sich erst dann, wenn
der Patient den Ersatz tragt.

Einen Abdruck, bei dem der Loffel durch den
Gips schaut, sollte man ebenfalls nicht an-
nehmen: denn der an dieser Stelle sehr diinne
Gips brickelt, ist schlecht zusammenzusetzen
und liabt Ungenauigkeiten entstehen.  Scheint
der Gips aber nur durch, so entstehen am
tertigen Stiick Druckstellen und zwar deshalb,
weil der Loffel wuch withrend des Abdruck-
nehmens  gegen  die  Schleimhaut  gedriickt
wiirde.

Ferner sollte um einen anderen Abdruck er-
sucht werden, wenn griobere Luftblasen oder
nicht tief genug abgedriickte Stellen an hohen
Gaumen vorhanden sind. Mit besonderer Vor-
liebe werden uns solche angeboten, die die
tiefste Stelle des Gaumens, die sich im Ab-
druck ja als hochste Erhebung kennzeichnet,
nicht wiedergeben.

Mit dem Bemerken: Da kommt ja ohnebin ein
Sauger hin! ist der Fall fiir den Behandelnden
meist erledigt,

Wird in diesem Fall ein Gummisauger an-
sebracht, dann ist es moglich, den Fehler noch
suszugleichen; kommt aber eine Saugekammer
rur Anwendung, mub der gewissenhafte Tech-
niker aut einem vollig einwandireien Abdruck,
auch in dieser Hinsicht, bestehen. Die Sauge-
kammer kann nur dann wirksam werden, wenn
ihre Rinder ringsherum iiberall dem Kiefer an-
liegen., Die Gewithr hierfiir kann ein mangel-
hatter Abdruck nicht geben. Hierbei mochte
ich gleich, um Mibverstindnissen vorzubeugen,
bemerken, dab es nicht erforderlich ist, jo sogar
manchmal grundverkehrt sein kann, die Scha-
blone der Saugekammer mit ihrer
Fliche dem Kiefer Lediglich

ganzen
anzulegen.

die Rinder der Schablone miissen
ihn beriithren, damit sich ein Va-
kuum bilden kann.

Das Zusammensetzen des Abdruckes meist aus
unzithligen Stiickchen kann manchmal zur Qual
werden, wenn die Bruchriinder mit der Finger-
beere verschmiert worden sind.

Die beliebte Art mancher Praktiker schon im
Sprechzimmer den Abdruck schnell einmal zu-
sammenzuschustern, um zu sehen, ob ,allesda”
ist, verdirbt in der Regel den besten Abdruck.
Der Gips ist dann noch nicht hart genug. Mit
Speichel benetzt und Kriimel versehen, so wie
er ist, wird er dann in den meist ebenfalls noch
schmutzigen Loffel gepackt.

Die Frage, cb es statthaft ist, fehlende Stellen
mit Wachs zu ersetzen, kann nur von Fall zu
Fall entschieden werden. Ebenso strittig ist es,
cb man besser fithrt, den Abdruck so aus-
zugiebien, wie er ist und dann an der betrefien-
den Stelle zu radieren oder ¢b man gleich den
Abdruck auswachst. Mabgebend kann hochstens

noch der Sitz der auszubessernden Stelle sein.

Im Oberkiefer wird man fehlende Teile in der
Gegend des foramen incisivum und des foramen
palatinus  majus, sowie im Unterkiefer den
sezirktum  das foramen mentale nicht aus-
wachsen, sondern erst am Modell radieren.
Diese Austrittsstellen wichtiger GefiBe und
Nerven diirfen nicht durch die Prothese unter
Druck gesetzt werden. Das Auswachsen kann
aber nicht mit einer solchen Genauigkeit ge-
schehen, dati ein Vorkommen von Druckstellen
ausgeschlossen ist.

Zuletzt méchte ich aus der fast unerschopt-
lichen Quelle der Fehler einen Fall entnehmen,
der dem Behandelnden, uns Technikern und
nicht zuletzt dem Patienten schen viel Aerger
bereitet bat. Das Separieren von Zihnen aul
dem Gipsmodell um eine Klammer zwischen
den Zihnen durchiithren zu konnen.

Wird das Separieren nicht vor dem Abdruck-
nebhmen im Munde ausgefithrt und zwischen die
getrennten Zithne ein Metallstreifen gelegt (in
der Stiirke der durchzufithrenden Klammer) der
bukkal und lingual iiber die Zahnreihen hinaus-
ragt, damit er in die Abdruckmasse ein-
seschlossen wird, kann ein guter Sitz der
Klammer, ja selbst des ganzen Ersatzes nicht
versprochen werden.

Wir miissen (mindestens in allen beschriebenen
Fillen) das zweite Gewissen des Behandelnden
sein und sollen deshalb nur Abdriicke an-
nehmen, die auch tatsiichlich als Fundament
der Arbeit dienen konnen; dem Patienten zum
Nutzen und uns zum Schutz vor unrecht-
miibigen Angriffen auf unsere Arbeit.



ZAhnte chun k.

Warum keine Blockzahne?
Staatlich gepriifter Dentist Walter Rabe, Plaveni. Vogtl.

Die Bestrebungen der Fachleute gehen dahin,
alle kiinstlich zu ersetzenden Teile der Mund-
hohle maoglichst naturgetreu nachzuahmen
Dank der vorgeschrittenen Technik gelingt
auch in vielen Fillen die Anfertigung tduschend
nachgebildeten Zahnersatzes.

Anders ist dies jedoch dann, wenn es sich
darum handelt, Zahnfleischpartien zu ersetzen.

/77

7

Fig. 1

Mit dem zur Verfiigung stehenden rosa Kaut~
schuk sind keine befriedigenden Resultate zu
erzielen. Selbst bei sorgfiltigster Verarbeitung
und sauberstem Modellieren der -dem natiir-
lichen Zahnfleisch eigenen Formen, ist es nicht
moglich, einen kiinstlerisch vollkommenen Er-
satz zu schafien.

Die Dental-Industrie ist zwar immer bemiiht,
dafiir ein naturgetreues Mittel zu finden, doch
diese Bemiihungen sind bis heute ohne Erfolg
gewesen. Das Zelluloid und seine Nachahmun-
gen scheiden wegen ihrer geringen Wider-
standsféhigkeit gegen Mundsiduren ebenfalls
wus. Der einzige nicht zu iibertreffende Zahn-

fleischersatz ist und bleibt darum der Por~
zellan~Zahnfleisch~ oder Block-
zahn.

Die Blockade wiihrend des Krieges und die
nachfolgende Inflation erschwerten die Einfuhr
der von der S. S. White und Ash fabrizierten
Zahnfleischzithne. So kommt es, daB heute diesc
Methode in Vergessenheit geraten ist und eine
groBe Zahl der jiingeren Fachleute die Block-~
ziahne und ihre Verarbeitung wenig oder gar
nicht kennt. Das ist sehr bedauerlich, und es
kann nicht oft genug die Verwendung der
Zahnfleischziihne empfohlen werden.

GewiB werden beim Aufstellen, An~ und Zu-
sammenschleifen sowie Stopfen der Stiicke
héhere Anforderungen an die Geschicklichkeit
und Erfahrung des betreffenden Fachmannes
gestellt. Die aufgewendete Miihe wird aber

durch den wirklich kiinstlerischen Erfolg reich~
lich belohnt.

In diesem Zusammenhang wird beziiglich der
Anwendung und Herstellung der Blockzahn~
gebisse auf die ganz vortrefilichen Ausfithrun~
gen von Jul. Gise und H. Winter in Bachs Hand~
buch der Zahnersatzkunde 3. Band hingewiesen.
(Das Werk ist iiberall in den Stadtbibliotheken
erhiltlich.)

Nur einige wichtige Hinweise fiir die Anwen-
dungsmoglichkeiten sowie Grundregeln hin-
sichtlich der Verarbeitung sollen kurz angefiihrt
werden.

Die Anwendung der Blockzihne ist iiberall
da geboten, wo durch Resorption oder durch
chirurgischen Eingriff vom Alveolarfortsatz
soviel verlorengegangen ist, daB ein Ersatz
des Zahnfleisches erforderlich ist. Dabei ist es
gleichgiiltig, ob es sich um den Ersatz ein-
zelner oder mehrerer Zihne, oder um eine Ar-~

beit auf dem Gebiete der Kautschuk~-, Metall~,

- oder Porzellantechnik handelt.

Bei der Auswahl der Blockziihne ist darauf
zu achten, daB nicht nur die Farbe und Form
der Zihne, sondern auch die Farbe und Form
des kiinstlichen Zahnfleisches mit dem natiir-
lichen im Munde des Patienten iibereinstimmen.
Desgleichen soll zur Erleichterung des Auf-
schleifens die Kriimmung des Zahnfleisch~
blockes (Figur 1) der des Alveolarbogens
(Figur 2) moglichst gleich sein. Wo keine ge-

BLOCK ZAHNE
Fig. 2

niigende Auswahl an Zihnen vorhanden ist,
empfiehlt es sich, die Modelle an die Firma
Ubert u. Co., Berlin W 66, Mauerstr. 83/84,
einzuschicken. Ubert hat die Generalvertretung
der S. S. White fiir Deutschland und immer die
passenden Ziahne am Lager.

Bei der Verarbeitung mehrerer Blocke,
wie dies bei ganzen Stiicken der Fall ist, sind
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diese haarscharf zusammenzuschleifen (Figur 3).
Die Zahnfleischziihne werden direkt auf den
Alveolarfortsatz aufgeschliffen oder aber es
wird schwach Kautschuk unterlegt. Welche von

BLOUKTIAHNE
Fig. 3

beiden Arten die richtige ist, muB von Fall zu
Fall entschieden werden. Keinesfalls diirfen
durch Beschleifen die Zahnfleischpartien so ge-
schwiicht werden, daB die Haltbarkeit in Frage
gestellt ist.

Nach dem Modellieren und vor dem Einbetten
ist besonders darauf zu achten, daB die Schliff-
fugen (Figur 3a) vorn nicht mit Wachs aus-
gefiillt oder verschmiert sind. Eine Unachtsam-
keit hiitte zur Folge, daB sich in den — nach
dem Ausbrithen — vorhandenen Zwischenraum
der Kautschuk hineinpressen wiirde. Vor dem
Erwiirmen der Kiivette — keine trockene Hitze
anwenden — und dem Stopfen, sind die Fugen
mit diinnem Zahnfleischzement auszufiillen. Das
Stopfen und Pressen des Kautschuks muB mit
grofter Vorsicht geschehen; lieber zu wenig
Kautschuk stopfen als zu viel.

Das Vulkanisieren hat langsam zu erfelgen,
und es ist nachdem mit dem Herausnehmen aus
dem Kessel zu warten, bis dieser vollstindig
abgekiihlt ist. Bei dem Ausgipsen, Ausarbeiten
und Polieren ist zu beobachten, daB nicht durch
ungeschickte Anwendung von Messer, Feile,
Schaber, Stichel oder Auflegen auf den Feil-
block, Teile vom Porzellan abgestoen werden.
Die anfinglichen Schwierigkeiten bei der Ver-
arbeitung der Blockziihne sind leicht iiberwun-
den: es ist zu wiinschen, daB die Zahnfleisch-
zithne wieder hiiufiger angewendet werden.

Koénnen Sie richtig Gips anrUhren?
Zahntechniker Gerhard Tanzer, Quedlinburg

Um es vorweg zu nehmen: die meisteR riithren
den Gips falsch an. Die wenigsten machen sicn
iiber eine, wie sie meinen, so einfache Hand-
lung Gedanken.

Es wird eben Wasser genommen und eine Mes-
serspitze Salz hinzugefiigt, dann wirft man
Gips, Gips und nochmals Gips in den Becher.
Halt! Jetzt ist es schon etwas zu viel! Das
mubB mit dem Spatel wieder herausgenommen
werden Nun wird umgeriithrt! Erst lang-
sam, dann schnell und immer schneller, als ob
Schaum geschlagen werden sollte. Immer feste,
ordentlich flutschen mub es. Fertig!

So ist es zwar iiblich, aber grundverkehrt!
Eine lange Reihe von angeblich ,unerklirlichen
MiBerfolgen” wird ihres Geheimnisses beraubt,
wenn man das Naheliegendste beachtet und
versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen.
Da ist zuerst einmal die von allen Fachleuten
so geliirchtete und withrend der Lehrjahre oft
chronische ,,Blasenkrankheit” des Gipses, die
zu erwithnen wiire. lThre Ursache hat sie meist
darin, daB der Gips beim Anriithren eben nicht
serithrt, sondern geschlagen wird. Durch die-
ses L. Schaumschlagen™ kommt sehr viel Luft
in den Gips, der wiederum die allerseits ,,be-

liebten” Blasen erzeugt,
In zweiter Hinsicht sind es die nicht recht
sitzen ‘wollenden  Ersatzstiicke, die an allen

moglichen Teilen des Kielers driicken und den
I'risger zur Verzweillung bringen kionnen. Diese
Umstinde nicht selten daraut zurickzu-
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fiihren, daB der Abdruckgips falsch angeriihrt
wurde. Hier ist es nicht die Luft, die uns wich-
tige Stellen des Abdruckes freiliafit, sondern
der Gips als Ganzes.

Das falsche Verhiiltnis von Wasser zum Gips
und zwar das ,,zuviel an Wasser”, der zu diinn
angeriihrte Gips, ruft nicht nur ein sehr lang-
sames Abbinden hervor, sondern bewirkt auch
ein Schrumpfen des abgebundenen Gipses, eine
Volumen~ und Formverinderung. Diese Ver-
inderung kommt zustande, wenn dieses ,,zuviel
an Wasser” zu verdunsten beginnt. Der Ge-
staltsverinderung gesellt sich auch eine Ge-
wichtsabnahme des Gipses zu.

Woran erkennt nun der vom Sprechzimmer
abgeschlossene Techniker am schnellsten diesen
schlecht angeriihrten Gips? Als sofort zu er-
kennendes Anzeichen gilt die schmierige und
wiisserige Oberfliche des Gipsabdruckes. Doch
braucht dies durchaus nicht immer der Fall
sein, sondern er zeigt sich in der Folge durch
die schon beschriebene Formverinderung und
zwar eben dadurch, daB der Gips schrumpit
und der Abdruckléffel zu groB erscheint. Zum
anderen durch die ebenfalls schon erwiihinte
Gewichtsabnahme, die sich hauptsichlich da-
durch verriit, da die betreffenden Gipsstiicke
schnell austrocknen und nachdem leicht aul
den Tisch geworfen ,klirren” oder wenigstens
einen hellen, hohen Ton abgeben.

Ganz besonders verhingnisvoll kann diese
Schrumpfung werden, wenn man die Gipsteile



zum schnelleren Trocknen auf die Heizung
legt. Dies ist iibrigens auch in jedem anderen
Fall tunlichst zu vermeiden.

Den deutlichsten Beweis, wie stark sich die
Schrumpfung auswirken kann, zeigt ein Fall,
dar mir vor einigen Jahren selbst passiert ist.
Ich erhielt einen mit diesem zu diinnfliissig
angeriihrten Gips abgenommenren Abdruck eines
Patienten, der eine mehrteilige Briicke bekom-
men sollte. Die Pfeiler waren fertiggestellt und
steckten im Abdruck, zur nachsten Sitzung sollte
die Briicke abgeliefert werden.

Da ich anderweit zu tun hatte, blieb die Arbeit
zuerst liegen, der Abdruckloffel aber wurde
weggenommen, da er wieder gebraucht wurde.
In der Zwischenzeit war der Gips ausgetrocknet
und geschrumpft. Das merkte ich jedoch nicht,
da ich den Loffel zur Kontrolle nicht mehr
hatte. Es wiire mir ohne Zweifel aufgefallen,
wenn der Abdruck nicht mehr in den Loffel
gepabt hiitte,

Arglos arbeitete ich die Briicke fertig, aber es
stellte sich heraus, daB es unmoglich war, sie
einzusetzen. Man stand vor einem Riitsel! Die
Spanne zwischen den drei Pfeilern hatte sich
seltsamerweise verringert.

Die Pfeilerzihne konnten in der kurzen Zeit
unmoglich gewandert sein, zumal nicht einmal
die Disposition dafiir vorhanden war. Also
mubite der Fehler in der technischen Arbeit zu
suchen sein. '

Aber auch wiihrend des Loitens konnte keine
Verinderung stattgefunden haben, da die Ein-
bettmasse nicht gesprungen war. Zudem hiitte
dann die gegenteilige Erscheinung eintreifen
miissen, die Briicke hiitte ,zu weit” sein
miissen,

Die Briickefiel der Siige zum Opfer.
So, wie mit dem Abdruckgips, ist es auch mit
dem Modellgips. Am eindringlichsten zeigt uns
dies ein eben erst aus der Cuvette gekommenes
noch unausgearbeitetes Stiick. Seine Gaumen-
seite ist mit unziihligen kleinen und groben
Kautschukperlen Dbesiit. Diese unfreiwilligen
,.blinden Kopfe” geben uns das beste Bild fiir
den Luftblasenreichtum des Modellgipses.

Es scll nun versucht werden, in Kiirze den
richtigen Arbeitsgang des Gipsanriithrens zu
schildern.

Schon aus Sparsamkeitsgriinden wird man das
Wasser moglichst der voraussichtlich zu ver-
wendenden Gipsmenge anzupassen versuchen.
Zum Gipsanrithren nimmt man besser lau-
warmes Wasser (namentlich irn Winter), denn
das nun hinzuzefiigte Salz lost sich darin besser.
Die Menge des Salzes richtet sich nach der
Quantitit des Wassers, sie soll aber nicht
viel mehr als eine Messerspitze sein, da sonst
keine Beschleunigung, sondern cin Verzogern
des Abbindens ertolgt.

Erst wenn sich das letzte Kirnchen Salz gelost
hat (mehrfaches Umrithren lost schneller) kann

mit dem Einschiitten des Gipses begonnen
werden.

Es ist ein groBer Fehler, sofort nach dem Ver-
abreichen des Salzes den Gips hinzuzufiigen
oder gar in den schon umgeriihrten Gips noch
Salz zu streuen.

Nur, wenn sich das Salz im Wasser vollstindig
gelost hat, kann sich der ProzeB des ,schneller
Abbindens” giinstig auswirken. (Ausfiithrlich
soll iiber diese Erscheinung spiiter berichtet
werden.)

Der Gips wird nun langsam in den mit salzigem
Wasser gefiillten Becher gestreut und moglichst
gleichmébig verteilt. Nicht etwa zuerst den
Gips in den Becher bringen und das Wasser
dann darauf schiitten!

Das Wesentliche ist, daB diese Arbeit systo-
matisch und in mehreren Phasen ausgefiihrt
wird. Das Wasser soll bei jedem Mal den Gips
erst vollstindig aufnehmen, ehe eine neue
Menge eingebracht wird. Merkt man, daB das
Wasser bald nicht mehr in der Lage sein wird,
den Gips aufzusaugen, dann beendet man das
Einfiillen, verteilt den in der Mitte des Gummi-
napfes befindlichen Gips nach der Wand und
liBt ihn ziehen.

Ist der Gips nach kurzer Zeit vollstindig mit
Wasser durchtriinkt (was uns die Veridnderung
seiner Farbe zeigt), und beginnt die Oberfliche
rissig zu werden (wie eine Ackerscholle), dann
ist der Augenblick gekommen, um mit dem
Rithren zu beginnen. Das Umriithren ist kein
Sahneschlagen!

Es muB peinlichst vermieden werden, Luft in
den Gips zu schlagen, deshalb darf das Um-
rithren nicht zu schnell geschehen, und deshalb
ist auch ein Kiichenloffel schlecht hierzu ge-
eignet, da er als Hohlform geradezu ein Luft-
fiinger ist. Der federnde ,N-C-L-Spatel” leistet
die besten Dienste, zumal er rasch wieder ge-
siubert werden kann.

Langsam geht man mit dem Gipsspatel von der
Mitte des Napfes nach dem Rand. Mit wenigen
Umdrehungen hat man das Gewiinschte: einen
weder zu diinnen noch zu dicken, klumpen-
freien, sahnigen Gips.

Sollte es ausnahmsweise vorkommen, daB das
Wasser das einmal eingebrachte Gipspulve:
nicht mehr aufsaugen kann, besonders bei
frisch gebranntem Gips ist dies der Fall, dann
darf man etwas nachhelfen, indem man die
trockene Obertliiche mit Wasser besprergt

Im Gegensatz zu der allgemeinen iblichen Art
des Gipsanriihrens wird hier, durch die Warte-
zeit, der Luft im Gipspulver Gelegenheit gege-
ben, zu entweichen. Dieses muB Beachtung
iinden, wenn man einen luftblasen- und klum-
penfreien Gips erhalten will. Das Vorkommen
von Klumpen im Gips, trotz Beachtung dieser
Regeln, kann nur daraul zuriickzufithren sein,
dab der Gips in der Tonne nicht trocken genuz
gelagert worden ist.
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Der ,,Bonnwill” kein Gelenkartikulator.

Auf Seite 1 dieser Beilage ,Zahntechnik™ ist
meinem Beitrage: , Der Zahntechniker und die
neuzeitlichen Arbeitsweisen™ im Urtext etwas
hinzugefiigt worden, mit dem ich mich nicht
einverstanden erklidren kann. Zur Erléuterung
der Gelenkartikulatoren hat es die Schrift-
leitung fiir notig erachtet, auf der rechten
Spalte, Zeile 29, in die Klammer: Gysi, Bonn-
will, Schréder zu setzen, wihrend ich nur Gysi
nannte.

Ich kann nur iiber praktische Erfahrungen mit
Gysis  Gelenkartikulator  berichten, deshalb
mub es mir als Verfasser schon gestattet wer-
den, nur diesen Autor zu nennen, auch auf die
Gefahr hin, daB der Leser annimmt, es giibe
nur einen Gelenkartikulator.

Uebrigens wiire diese Annahme keine allzu-
grobe Liicke in seinemn Wissen, denn es gibt
in Deutschland im Handel tatsidchlich nur
zwei. Der eine ist der Gysi=-Trubyte und der
andere der Schréder-Rumpel.

Den Bonnwill zu den Gelenkarti-
kulatoren zu rechnen ist falsch.
Er ist ein Veteran der Prothetik und gehort
ganz, aber ganz zuletzt unter die Kategorie
der Mittelwertartikulatoren.

Mithin ist der nachstehende Satz in meinem
Aufsatz, in dem ich die Moglichkeit der Ueber-
tragung der Messung vom Patienten auf den
Apparat hervorhebe grundverkehrt, denn der
JBonnwill“ hat keine individuelle Gelenkbahn-
einstellung. In meinem Aufsatz muB es viel-
mehr heiBen: Der Gysi-Artikulator (gemeint ist
natiirlich der Trubyte) ist ein Apparat, auf dem
die Kaubewegung des Patienten moglichst
genau ibertragen wird . . .

Fiir diejenigen Leser, die sich mit dem Arti~
kulationsproblem niher befassen wollen, mochte
ich auf das Studium zweier Standardwerke
hinweisen. Finmal nenne ich Scheff: Hand-
buch der Zahnheilkunde, Band 4 von Gysi und
Kiéhler (Chefarzt der AOKK. Kiln) Seite 4, 5,
284 bis 286, 24 bis 31, 385 bis 420. Ferner nenne
ich Dr. Max Miiller, Hannover: Grundlagen
und Aufbau des Artikulationsproblems im natur-
lichen und kiinstlichen Gebi%. Seite 303, 00, 01.

Gerhard Tanzer, Quedlinburg.

Tarifkommissionssitzung der
Zahntechniker

Am 1. April 1931 tagte in Berlin eine Sitzung
der Tarifkommission, die sich neben
organisatorischen Fragen in beachtlichem Um-
fange mit Fragen der fachlichen Fortbildung
und sonstigen Fachiragen beschiiftigte.

In den ortlichen Fachgruppen wurden vielfach
Fachvortriage \'crunstaﬁrct. Mii dem Hauptver-
band deutscher Krankenkassen (HAK.) wurde
iiber die Veranstaltung von Lehrgiingen ver-
handelt. Der HdK. hat den Landesvereinen die
W eisung gegeben, iiberail da Lehrginge einzu-
richten, wo die Moglichkeit und das Bediirinis
dazu besteht. Den Kassen ist auch auf Anregung
des Verbandes nahegelegt, einen Austausch von
Zahntechnikern zur beruflichen Fortbildung zu
veranstalten. Mehrere Kassen haben sich zu
einem solchen Austausch bereit erklirt.

Es wurde angeregt, einzelne Mitarbeiter der
Beilage , Zahntechnik™ der , Volkstiimiichen Zeit-
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schrift” in einem zentralen Kursus zusammenzu-
fassen und sie mit den wichtigsten Fragen der
fachlichen Fortbildung vertraut zu machen. Die
Teilnehmer dieses Kursus sollten dann in ihren
Landesteilen als Lehrer dienen. Die Méglichkeit
eines derartigen Lehrkursus wird gepriiit,
Hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Zahn-
technikern und Zahniirzten in den einzelnen
Zahnkliniken ist wiinschenswert, dab die konser-
vierende Behandlung den Zahnérzten und die
technische Behandlung den Technikern vorbe-
halten wird. Einzelne Zahnkliniken sind bereits
dazu iibergegangen, einen Zahntechniker sls
technischen Leiter des Laboratoriums zu bestim-
men, withrend dem Arzt die Zahnheilkunde vor-
behalten ist. Diese Losung hat sich sehr gut be-
wihrt. Das Verhiiltnis und die Art der Zusam-~
menarbeit zwischen Zahntechnikern nwnd Zahn-
érzten wurde lebhaft besprochen.

Die Sitzung der Kommission bewies, dab die
Zahntechniker im eigenen wie im Interesse der
Zahnkliniken und damit der Kassenmitglieder
ein lebhaites Bediirfnis nach fachlicher Fort-
bildung haben und diesem Bediirfnis am inten-
sivsten nur bei restlosem organisatorischem Zu-
sammenschlub im Zentralverband der An-

gestellten Geniige getan werden kann.

LITERATUR

Die Zahnirztliche Klinik der Krankenkassen.
Von Chefzahnarzt Dr. Max Hensel. 39 Seiten.
Preis 0,50 RM. zuziiglich Versand. Verlag fiir
Sozialmedizin G. m. b. H., Berlin~Charlotten~-
burg 5, Sophie-Charlotte-Str. 15. — Die Schrift
beschiiftigt sich in erster Linie mit den Einwén-
den, die gegen die Zahnkliniken der Kranken-.
kassen erhoben werden. Sie erdrtert an Hand
eines umfangreichen Materials die Frage:
Klinik oder freie Praxis? Dabei kommen dem
Verfasser seine langjihrigen Erfahrungen auf
dem Gebiete der Zahnheilkunde und der Klinik~
leitung sehr zustatten. Ueber diese Erorterun-
gen hinaus enthilt die Broschiire aber noch
ausfiithrliche Darlegungen iiber die Berechnun-
gen der Rentabilitiit der Zahnkliniken, tiber ihre
Griindung, ihre wirtschaftliche Organisation
und zweckmiiBige Einrichtung. Eine Anzahl
Mustervordrucke, Skizzen wund Abbildungen
machen den Text noch anschaulicher. Die
Broschiire wird fiir Zahniirzte und Dentisten,
Krankenkassen und alle diejenigen Kreise von
Interesse sein, die sich sonst mit der Einrich-
tung von Zahnkliniken und der Durchfithrung
der Zahnbehandlung fiir die versicherte Be-
violkerung  beschiftigen. Hensel hat seine
Schrift mit Zahlenangaben aus seiner Halber-
stisdter Praxis reich belegt und widerlegt an
Hand von sachlichem Material die kiirzlich
erschienene Schrift von Ernst Mahner iiber
Eigenbetriebe der Krankenkassen (I. Teil: Zahn~-
kliniken) und ihre ungerechtfertigten Angriffe.
Die Schrift enthélt Abschnitte iiber Klinik oder
freie Praxis, die Rentabilitit der Klinik, die Or~
ganisation, die Griindung und die Einrichtung
der Klinik. Der Verfasser hofit in seinem
SchluBwort mit Recht, daB er neben der Abwehr
ungerechter Angriffe auch Wege gezeigt hat,
Kliniken durch Rationalisierung und durch-
dachte Organisation rentabel zu gestalten.




Zahnteohun ik

Die Ortonkrone

Zahntechniker Gerh. Tanzer, Quedlinburg. Mit Originalzeichnungen des Verfassers

Von der Tatsache ausgehend, daB es bei An-
fertigung einer einfachen Goldkrone oft nicht
ohne Verletzung des tiir die Erhaltung des
Zahnes so wichtigen Ringbandes (ligamentum
circulare) abgeht, schuf man eine neue Kronen-
art, die Ortonkrone.

Ihr Rand geht nicht bis unter das Zahnfleisch,
sondern hort am Gingivalrand auf, beziehungs~-
weise, er reicht nur bis zur Schmelz-Zement-
grenze. Damit ist aber die Ortonkrone noch
nicht geniigend charakterisiert. Ihre Anwendung
ist auch da moglich, wo man sonst von einem
Ueberkronen des Zahnes Abstand nehmen
miiBte. Das ist hauptsidchlich dann der Fall,
wenn das Zahnfleisch und vielfach auch das
Zahnfach schon weit zuriickgetreten sind und
daher eine Ueberkronung einen weiteren
Schwund der Gewebsteile fiirchten liebe.

Schmelz-
lement-
grenze

Abbildung 1. Amalgammodell mit Gipssocke!

Wir wenden deshalb hier eine Ortonkrone an.
Da ihr Rand nicht die Schmelz-Zementgrenze
iiberragen darf, haben wir auf das erwiithnte Ge-
fahrenmoment keine Riicksicht zu nehmen. Bei
Préparation der Zahnkrone darf keine Stufe
entstehen und da sie ir der Hauptsache bei
Zihnen mit lebender Pulpa Anwendung findet,
darf vom Zahnschmelz nur das unbedingt
Notigste abgenommen werden.

Die Verlegung des Kronenrandes nach der
Schmelz-Zementgrenze birgt auch den Vorteil in
sich, daB der Rand niemals vom Zahn abstehen
kann; zumal er aus weichem polier- und finier-
fihigem Gold hergestellt ist, das sich ohne
Miihe und ohne das Zahnfleisch zu verletzen an
das Zement der Zahnwurzel anpolieren lidBt. Das
schlieBt wiederum die Moglichkeit aus, daB sich
zwischen abstehender Krone und Zahnwand
Speisereste festsetzen, die Caries verursachen.

SchlieBlich werden noch die Patienten dankbar
sein, daB das Aufprobieren des Goldringes keine
Schmerzen verursacht. Namentlich, wenn ihnen
schon Ringe fiir einfache Kronen eingepaBt wur-
den, werden sie diesen Vorteil der Schmerzlosig-
keit zu schiitzen wissen, Das an organischen Be-
standteilen reiche Zement wird bei Herstellung
der Ortonkrone weitgehend geschont. Vor der

Abbildung 2. Folienring mit Abschluf3draht

Schilderung der nicht ganz einfachen Technik,
mochte ich noch die Verwendungmoglichkeiten
der Ortonkrone erwihnen.

Schon, daB man sie verhiltnismiBig selten an-
trifit und wenn, dann nur im Munde von Pa-
tienten, die den groBten Wert auf Erhaltung
ihrer Zihne legen und sich dies etwas kosten
lassen konnen, zeigt, daB sie ungerechterweise
nur einem kleinen Kreis begiiterter Patienten
zugiénglich war.

So wird sie als ,letzte Rettung”
einer Paradentoseschiene verwendet.

zu Pfeilern

Auch als

.

. ' ¥
L '.t » “"” .
QL s
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Abbildung 3. Anlegen der Zinnfolie

Briickenpfeiler, oder wenigstens als sekundirer
Stiitzpunkt ist sie gut geeignet, besonders in
den Fillen, in denen sich der Praktiker ver-
zweifelt nach einem zweiten Pfeiler umsieht.
Als Trager eines Steges oder Stiitzgeriistes ist
sie ebenfalls gut brauchbar.

I[hr Wert besteht eben darin, daB sie auch dann
als Stiitzpunkt angewandt werden kann, wenn
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bereits ein Drittel der Wurzel aus dem Zahn-
fach ragt.

Nun zur Technik!

Der Abdruck wird mit Kerr-Masse genommen.
Zum Abdrucknehmen dient uns eine jeweils der
Zahnstirke entsprechend gezogene Kupfer-
hiilse, in die wir am Boden ein nicht zu kleines
Loch bohren, damit beim Abdriicken die iiber-
schiissige Masse entweichen kann. Der Abdruck

Abbildung 4. Wachskrone mit Gufistiften

mubB deutlich die Schmelz-Zementgrenze oder
den Zahnfleischrand zeigen. Es darf, wie er-
withnt, beim Beschleifen keine Stufe entstanden
sein, sonst wiirde sich beim Herausnehmen des
Abdruckes dieser verziehen. Nachdem wir den
Abdruck gut ausgetrocknet haben, stopfen wir
ihn vorsichtig bis zum obersten Rand mit
Kupferamalgam aus. Ist das Amalgam erhirtet,
dann lost man die Kerr-Masse (nach ehestens
24 Stunden) ab und setzt den Modellzahn in
einen Gipssockel. Der Sockel dient zur Er-
leichterung der nun folgenden Arbeit und zur
Schonung des Amalgammodells. Befinden sich
am Modellzahn kleine Unebenheiten oder
Grade, dann beseitigt man diese vorsichtig mit
ganz feinem Sandpapier.

Jetzt fertigt man als erstes einen Ring aus
Goldfolie von der Stiirke 0,05 mm an. Der nach

Abbildung 5. Entfernen der
Zinnfolie mittels Pinzette

Der Folienring
bleibt auf dem Stumpf
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der Wurzel zu gelegene Teil wird dem Verlauf
des Zahnfleischrandes oder der Schmelz-
Zementgrenze entsprechend zugeschnitten und
der ganze Ring recht vorsichtig dem Amalgam~
modell mit einem groBen Kugelstopfer ange-
riecben. Der Folienring muB haargenau dem
Stumpf anschlieBen und erhiélt an dem schon
erwithnten ausgeschnittenen Wurzelrand einen
Golddraht von dem Durchmesser 0,75 mm zur
Verstiirkung. (Siehe Abbildung 2.)

Dieser Golddraht besteht aus einer kupferfreien
Gold-Silber-Legierung und zeichnet sich des-
halb durch besondere Schmiegsamkeit aus. Er
dient als AbschluBdraht und muB zu diesem
Zwecke am SchluB des ganzen Arbeitsganges
mit der eigentlichen Goldkrone verlotet werden.
Vorerst biegen wir ihn sorgfiltig am Schmelz-
Zementrand entlang und verléten ihn mit dem
Folienring an dessen unterem Rand. Dieses
Verléten kann anfangs miBlingen und erfordert

auch nach einiger Uebung noch eine ruhige
Hand und Geschicklichkeit, da es iiber der

Abbildung 6. Guf3haube mit Gulkegel

offenen Flamme zu geschehen hat. Durch Auf-
probieren des verloteten Ringes mit Abschlub-
draht auf den Modellzahn, iiberzeugen wir uns
davon, daB er sich durch das Léten nicht ver-
zogen hat. Wie es die Abbildung 3 dar-
stellt, iiberziehen wir jetzt den ganzen Stumpf,
auch die Kaufliche, mit einer Zinnfolie von der
Stiirke 0,05 mm. Die Zinnfolie darf nicht iiber
den Goldabschlubrand reichen und soll iiber
den Fissuren der Kaufliche zusammengefaltet
werden. Auch sie mub gleich der Goldfolie
dieser und dem Stumpf sorgfiiltig anpoliert
werden und darf an keiner Stelle doppelt liegen.
Nachdem auf diese Weise alles mit Zinnfolie
iiberzogen worden ist, beginnt man dariiber
Wachs zu schmelzen und die Krone in schiner
und anatomisch richticer Form zu modellieren.
Das Wachs geht in diesem Falle bis zum Ab-
schluBdraht. Das Modellieren der Krone mub
mit Bodeckerwachs vorgenommen werden, weil
gewdhnliches Wachs zu weich sein wiirde. Die
fertic modellierte Krone wird mit Gubstiften in

der gewohnten Weise versehen (siehe Ab-



bildung 4) und vom Stumpf abgenommen, wéh-~
rend der Folienring mit AbschluBdraht auf dem
Modell bleibt. Im Inneren der Wachshaube be-
findet sich nun noch die Zinnfolie. Diese ent-
fernt man vorsichtig, indem man sie an einem
Ende mit der Pinzette fabt und sie drehend aus
dem Wachs herausschilt., (Siehe Abbildung 5.)
Jetzt erst kann die Wachskrone nach griind-
licher Reinigung zum GuB eingebettet werden.
Wie man erkennen kann, hat das Zwischenlegen
von Zinnfolie den Zweck, zwischen dem Folien-
ring und der Wachskrone einen Zwischenraum zu
schafien. Der Zwischenraum ist erforderlich, da
das Wachs und vielleicht auch die Einbettmasse,
Volumenschwankungen unterworfen sind, die
auf diese Weise ausgeglichen werden sollen.
Das Wachs zieht sich bei niedriger Temperatur
zusammen und die GuBkrone, die nachher auf
den Folienring gesetzt werden mub, wiirde zu
eng sein. Man kann diesem Uebel auch auf
andere Weise beikommen. Wenn wir die
Wachskrone in warmer Einbettmasse in die
Muffel bringen, dann wird die Volumenschwan~-
kung unterbleiben. Das Zinnfolieverfahren hat
aber den Vorteil, daB es mehr Gewihr fiir
Richtigkeit bietet.

Es taucht nun die Frage auf, weshalb bettet man
den Folienring nicht gleich mit ein und gieBt
das Gold an, das wiire doch einfacher? — Der
Versuch ist bestimmt auch schon unternommen
worden, man hat aber festgestellt, daB die
diinne Folie von dem heiBen fliissigen Golde
aufgezehrt wird, vnd zudem ist die Einbett-
masse zu poros, um eine Gewihr fiir guten Sitz
der fertigen Krone geben zu kénnen.

Wir nehmen also die fertig gegossene Krone,
befreien sie von allen etwaigen GuBperlen und

Wie stopfe ich?

GuBgold

Schmelz

Dentin

Foliengold

Abschlufidraht

Zement der Wurzel

Zahnfleisch

Wurzelhaut

Alveole

Pulpa

Abbildung 7.

setzen sie auf den Folienring. Bei dieser Arbeit
muB recht vorsichtig vorgegangen werden, da~
mit die diinnen Goldfolie nicht reibt. Gelingt
es, die GuBkrone ohne Schwierigkeit bis zum
Abschlubrand des Folienringes zu driicken (dies
wird selbstverstindlich mit Hilfe des Stumpfes
ausgefiihrt), dann wird mit ganz wenig Lot der
Folienring mit der GuBhaube (Abbildung 6)
verlitet und die Ortonkrone ist fertig. In der
Abbildung 7 ist zum besseren Verstidndnis eine
auf den Zahn gesetzte Ortonkrone im Durch-
schnitt gezeigt. Der AbschluBdraht wird nach
dem Zement der Wurzel hin anfiniert und po-
liert und auf diese Weise ein sonst nicht zu er-
reichender Anschlub erzielt.

Wenn auch die Herstellung dieser Krone der
einfachen Goldkrone gegeniiber bedeutend
schwieriger ist, so wird die Miihe durch den Er-
folg der fertigen Arbeit belohnt.

Staatlich gepriifter Dentist Walter Rabe, Plauen i. Vogtl.

Das Stopfen der Kautschukstiicke gehiort zu
denjenigen Arbeiten, die hiufig nicht mit der
dazu erforderlichen Sorgfalt ausgefiihrt werden.
Der Erfolg unserer Arbeiten ist aber nur dann
gewiihrleistet, wenn auch die einfachsten Hand-
grifie mit Ueberlegung getan werden,

Vom Anriithren des Gipses zum Abdruck bis
zum Polieren mit der weiben Biirste muB Sorg-
falt und Verstindnis fiir jede Phase des Ar-
beitsganges aufgebracht werden. Sehr hiufig
ist die Fahrlissigkeit beim Stopfen die Ursache
zu recht éargerlichen Zwischenfilien, fiir die
man dann hinterher keine geniigende Erklirung
findet.

Immer wieder ist zu beobachten, daB es an
der notigen Genauigkeit und Sauberkeit

fehlt. Da werden moglichst groBe Stiicke
geschnitten, der Kautschuk zwei~, auch drei-
mal aufeinandergeklappt, dann rein damit
in die Kiivette, was nur reingeht, und nun
recht fest gepreBt. Ein Stopfen gibt es nicht,
der Kautschuk wird schon beim Pressen und
Vulkanisieren dahin flieBen, wo er hin soll. Ver~
preBte Zihne oder Klammern, Luftblasen,
porose und nicht geniigend ausgeflossene
Stiicke, einvulkanisierte Gipsteilchen, durch-
gepreBter Basiskautschuk sowie Druckstellen
oder mangelhafter Sitz der Prothesen sind die
Folgen der Unachtsamkeit.

Peinliche Sauberkeit beim Ausbrithen des
Wachses, beim Zerschneiden und Vorwéarmen
des Kautschuks sowie Stopfen und Pressen des-
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selben ist Grundbedingung. Das Waschen der
Hinde vor dem Zerschneiden des Kautschuks
ist eine unerlaBliche Pflicht.

Ist das Wachs mit Sodawasser gut ausgebriiht,
wird die Kiivette in kochendem Wasser
vorgewiarmt. Ein Fehler ist es, auf offener
Flamme vorzuwirmen, da hierbei die Gefahr
besteht, daB durch die Entwicklung von Dampt
der Gips zerspringt oder der Gaumenteil, der
dem unteren Kiivettendeckel am niichsten liegt,
briichig wird.

Zum Stopfen verwende man nur gut vor-
gewirmten und geniigend erweichten Kaut-
schuk, den man sich in moglichst kleine
Stiickchen geschnitten hat. Grobe Stiicke
z2u  verwenden, wie das des Olteren getan
wird, ist verwerflich. Haben wir ein GebiB mit
aufgeschlifienen Zihnen zu stopfen, so werden
zuerst die Zwischenriume der Zihne, am besten
mit einem schmalen Streifchen schwarzen
Kautschuks, der beim Ausarbeiten tiel ausgesagt
wird, gut ausgestopft. Die Krampons der Zihne
werden mit kleinen, viereckigen Stiickchen des
Basiskautschuks gut umstopft, desgleichen
miissen die Locher der Backenzithne gut mit
Kautschuk ausgefiillt werden. Streng ist darauf
zu achten, dab die Zahnstiftchen und Locher
der Diatorics nicht in weiBen oder rosa Kaut-
schuk eingebettet werden. Die Klammern sind
mit einem Stiick Kautschuk zu unterlegen, mit
etwas groBeren Stiicken der eventuell noch be-
stehende Platz zwischen den Zihnen und dem
Modell auszustopfen und mit sauberem Finger
anzudriicken. Jetzt wird die in der erforderlichen
Grobe ausgeschnittene Platte erwiirmt und vor-
sichtig angelegt. Wo man Verstirkungen der
Platte modelliert hat, werden noch einige Kaut-
schukstiicke nachgelegt. Nun wird ein aus-
gewaschenes Stiickchen Leinewand dariiber-
gelegt, der Gegenguf aufgesetzt, das Ganze
nochmals in kochendem, sauberem “Wasser
einige Minuten durchgewirmt und langsam
und allmiahlich geprebt.

Nach dem Pressen wird die Kiivette vorsichtig
und ohne Anwendung von Gewalt auseinander
genommen, das Leinwandliappchen angefeuchtet
und behutsam abgezogen, Es zeigt sich jetzt,
ob geniigend Kautschuk gestopft wurde; an den
Stellen, wo der Kautschuk nicht glatt und ge-
prefit erscheint, muB nachgelegt werden. [st
das getan oder war gleich geniigend gestoplit,
so wird der KonterguBb mit Wasserglas be-~
strichen, die Kiivette geschlossen und nochmals
unter die Presse gebracht. Hier liBt man sie
am besten bis zum Einbringen in den Vulkani-
sator stehen.

Ist ein Stiick mit kiinstlichem Zahnfleisch zu
stopfen, so wird zuerst der Zahnfleischteil mit
langen, schmalen Streifen rosa Kautschuks aus-
gelegt, bis die Zihpre, ausgenommen die Kram-
pons, im rosa Kautschuk geniigend Halt haben.
Der Zwischenraum der Zihne wird in diesen
Fillen ebenfalls mit kleinen Stiickchen rosa
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Kautschuks ausgefiillt. Stehen die kiinstlichen
Zihne dicht auf dem hohen Kieferrand und war
es nicht moglich, das Stick verkehrt einzu-
betten, so muB man versuchen, den rosa Kaut-
schuk in kleinen Stiickchen zwischen den
Zihnen durchzustopfen, ohne dabei das Modell
zu verletzen. Erleichtern kann man sich diese
oft recht schwierige Arbeit dadurch, daB man
auf jeder Seite einen Zahn herausnimmt, den
man nach dem Stopfen wieder an seine Stelle
bringt. Im weiteren ist der Arbeitsgang der
gleiche wie bei den Stiicken mit aufgeschliffenen
Ziahnen,

In allen Fillen achte man darauf, daB nicht zu-
viel Kautschuk gestopft wird. Ganz abgesehen
davon, daB dies eine unnétige Materialver-
schwendung bedeutet, besteht bei Ueberdruck
die Gefahr des Zerbrechens oder Zerbrickelns
des Gipswalles oder Modelles sowie des Durch-
pressens des Basiskautschuks in die Zahn-
fleischpartien. Ebenso lasse man sich niemals
dazu verleiten, die Arbeit des Stopfens hastig
zu verrichten. Man merke sich: ,Gut Ding
will Weile haben.”

Treffen der mitteldeutschen
Zahntechniker.

Die im Zentralverband der Angestellten zu-
sammengeschlossenen mitteldeutschen  Zahn-
techniker nebst Angehorigen und Bekannten
trafen sich am 5. Juli 1931 in Quedlinburg
am Harz. Um *49 Uhr erwarteten die Quedlin-
burger Kollegen die Ziige. Nach kurzer Be-
rilBung ging es zur (%rtskrankenkasse. Im
nschluf an eine kleine Fiihrung hielt Kollege
Tanzer einen Fachvortrag. An Hand eines
Schiidels und zweier aquarellierten Schidel-
skizzen erliuterte er die iehungen der ana-
tomischen Gelenkbahn zur BiBebene. Darauf
folgten Vergleiche zwischen der natiirlichen
Gelenkbahn am Schiidel und der kiinstlichen,
der natiirlichen entsprechend, am Trubyte-
Artikulator. Dann erliuterte Kollege Tanzer die
etwas schwierige Registrierung der Kondylen-
und Symphysenbahn im Gesichtsbogen. Er
stellte ferner fest, daB die Prof. Gysische
Methode durch Méglichkeit der riumlich rich-
tigen Einstellung im Artikulator gegeniiber der
ethode Prof. Schrioders den Vorteil der Ge-
nauigkeit besitze. Dann kam der Redner noch
kurz auf das Aufstellen und automatische Ein-
schleifen der Prothese im Gelenkartikulator zu
sprechen.
Die an diesem Fachvortrag nicht Beteiligten
hatten indessen die hauptsichlichsten Sehens-
wiirdigkeiten der 1000jahrigen Stadt besichtigt.
Vor allem den Dom, das Rathaus mit dem ur-
alten Roland und zuletzt den Flor der grobten
deutschen Blumenstadt. Die ganze Gesellschaft
fand sich dann zu einer genubreichen Autofahrt
nach dem Kyflfhiuser zusammen. Daran schloB
sich ein Abstecher zum Joseph-Kreuz im Siid-
harz. — Diese Tagung hat alle Teilnehmer
auBerordentlich befriedigt. Vielleicht vermag
das Quedlinburger Beispiel die Kollegen
anhderer Stidte anzuregen, in dhnlicher Weise
die Verbundenheit der Kollegen zu férdern.



Zahintechnik,

Gipsabdruckzusammensetzen

Wenn der Zahnarzt mit einem Abdruck im
[aboratorium erscheint, beginnt fiir den Tech~-
niker die Arbeit des Zusammensetzens. Ist der
Abdruck trocken, kann sofort begonnen werden;
feuchte Abdriicke miissen, nachdem etwa vor-
handene Mundfliissigkeiten vorsichtig entfernt
wurden, noch einige Zeit getrocknet werden. Ein
sofortiges Zusammensetzen wiirde unbedingt
Ungenauigkeiten nach sich ziehen.

Der Abdruck ist das Fundament einer jeden
technischen Arbeit,” Sorgfiltige Behandlung ist
hier Grundbedingung. Sauberkeit, Ge-~
nauvigkeit und eine sichere Hand sind
unbedingt erforderlich.

Schon der kleine Abdruck fir Kronen und
Stiftzahne muB gewissenhaft zusammen-
gesetzt werden. Dabei ist der durch den Gegen-
bif recht diinn gewordene Gips vorsichtig zu
behandeln. Nach Beschidigung oder Verlust
kénnen diese Teile nie genau nachmodelliert
oder ersetzt werden.

Fine gewisse Schwierigkeit besteht beim Zu-~
sammensetzen der Kronen- und Stiftzahn-
abdriicke in der Fixierung. Meist sind sie
in der Gegend der Kauflichen gebrochen, es
entstehen zwei Teile. Diese werden mit den
Fingern der linken Hand so lange ohne starken
Druck zusammengehalten, bis iiber der Flamme
erwirmtes Wachs vermittels des Spatels auf
unbedeutende Stellen des Abdrucks deponiert
und erstarrt ist. Die etwas schwierige Mani-~
pulation kann vereinfacht werden, indem man
einen Streifen rosa Modellierwachs leicht er-
wirmt und um den Abdruck legt. Dadurch
werden die Gipsteile provisorisch aneinander-
gehalten, bis die endgiiltige Fixierung mit Hart~
wachs erreicht ist. Der Streifen wird darauf
entfernt. Diese Methode besitzt den Vorteil, ein
vorsichtiges und exaktes Aneinanderbringen der
Bruchrinder zu gewihrleisten, ohne sie der
Gefahr der Zerbrockelung auszusetzen.

Wesentlich  giinstiger  gestaltet sich die
Fixierung beim Léffelabdruck, Durch den
Loffel erhalten die Teile des Abdrucks eine gute
Fithrung und genaue Lage. Ist der Abdruck
unzerbrochen, meist Abdriicke zahnloser Kiefer,
so kann er sofort isoliert werden. Ein Abdruck
fiir partiellen Ersatz, also von einem Kiefer, auf
dem noch Zihne vorhanden sind, wird schwer~
lich unzerbrochen aus dem Munde entiernt
werden konnen. Dies verbieten der anatomische
Bau der Zihne sowie unter sich gehende Stellen

Zahntechniker Kurt Hintze, Berlin

zwischen denselben, nicht zuletzt die Form des
Kiefers. Zur Herstellung von genauen Ab-
driicken kann daher nur Gips als geeignetes
Material betrachtet werden.

Wie wird nun ein zerbrochener Gipsabdruck
zusammengefiigt? Vor uns in einer Schale liegen
die Abdruckteile mit dem entsprechenden Loflel.
Ihn ergreifen wir zuerst, legen die darin noch
losen Gipsstiicke zuniéichst in die Schale
zuriick, nehmen ein Tuch zur Hand und
siubern mit diesem den Loffel. Nach die-
ser Prozedur wenden wir uns dem iibrigen
Inhalt der Schale zu und iiberblicken, ob alle
Teile da sind. Um aber von diesem Vorhanden-
sein iiberzeugt zu sein und einen kleinen Blick
iiber die Bruchstiicke zu erhalten, legen wir sie
vor uns auf ein Stiick Papier (Zeitungsbogen).
Diese bewegbare Unterlage gestattet ein leich-
tes und bequemes Ergreifen kleinerer Stiicke;
auBerdem hat man das BewubBtsein, daB nur
Teile des einen, augenblicklich in Arbeit ge-
nommenen Abdrucks sich darauf befinden. Ein
wichtiger Punkt.

Die Anordnung der Stiicke geschieht in der
Weise, daB sie in ungefdhr zwei Zentimerter
Entfernung voneinander, die korrespondierenden
Bruchfliichen einander zugekehrt,gelegt werden.
Ist dies geschehen, nehmen wir einen Glashaar-
pinsel und beginnen mit diesem Stiick fiir Stiick
zu bearbeiten, Zuniichst werden die glatten,
dem Loffel zugekehrten Fliichen von stérenden
Gipsteilchen gesiubert. Danach werden die
Bruchflichen einer genauen Untersuchung
unterzogen. Eine Unterlassungssiinde wiirde
ein Klaffen der Bruchnaht und eine Spannung
der Gipsstiicke nach sich ziehen. Besonders
schwierig gestaltet sich die Arbeit, wenn eilige
Hinde die Abdruckteile ohne vorherige
Siiuberupg aneinandergepreBt hatten, um ein
vorliufiges Bild zu bekommen.

(st alles gesiubert, beginnt das Zusammen-
setzen. Als Grundregel ist zu beachten, dab
Abdruckteile mit unter sich gehenden Stellen
zuerst in den Loffel eingesetzt werden, damit
andere Teile keilférmig folgen kénnen. Zuweilen
miissen benachbarte Stiicke mit mehreren unter
sich gehenden Stellen gleichzeitig eingesetzt
werden. Durch leichtes Anheften mit Wachs,
das nach Placierung entfernt wird, kann nach-
geholfen werden. Kleinere Teile, die Kauflichen
und Zithne abdriicken, konnen, wenn unter sich
gehend, nach Anheben umliegender Gipsstiicke
vorteilhaft an ihren Ort gebracht werden. Wie
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die Steinchen einer Mosaikarbeit werden die
Abdruckteile aneinandergelegt. Wir haben
alles gefunden und jedes Stiick an seinen Ort
gebracht; der Abdruck ist fertig zusammen-
gesetzt. Er wird noch gut verwachst; dann
erfolgt die Isolierung.

Welche lange Kette von Handlungen sind beim
Zusammensetzen eines Abdruckes nétig; und
doch wird von manchen die Wichtigkeit dieser
technischen Arbeit unterschitzt. Ein gut zu-
sammengesetzter Abdruck erspart manchen
Aerger am fertigen Ersatzstiick.

Gold oder Stahl, Kautschuk oder Hekolith?

Zahntechniker Gerhard Tanzer, Quedlinburg

Dem Suchen nach neuen Werkmaterialien fiir
zahntechnische Arbeiten liegen zwei Ursachen
zugrunde. Bei den Metallen fordert man ein
billigeres Material, und der Hartgummi wird
durch kosmetisch wertvollere Werkstoffe zu
verdringen gesucht.

Die Eigenart der zahntechnischen Arbeit erlaubt
nur hochst selten die ausschlieBliche Verwen-
dung eines Materials an einem Stiick. Viel
ofter wird Kautschuk und Gold oder Kautschuk
und Stahl an einer Prothese zu finden sein.
Weiterhin ist die Frage, ob in diesem oder
jenem Falle eine Prothesenplatte aus Gold oder
Stahl, Kautschuk oder Hekolith gefertigt wird,
nicht immer leicht zu beantworten. Der finan-
zielle Unterschied gibt nicht allein den Aus~
schlag. Die Form des Kiefers, die Stellung und
Anzahl der im Munde verbleibenden Zihne und
die Struktur der den Kieferknochen tiberziehen-
den Schleimhaut, ja selbst der Speichel sind
mitbestimmend, wenn nicht von hauptsich-
lichster Bedeutung fiir die Wahl des Materials.
Das edelste Gebrauchsmetall neben dem Platin,
das Gold, ist auch fiir unsere Zwecke sehr
gut geeignet. Namentlich die hochkaritigen
Legierungen erfiillen alle Voraussetzungen, die
man an ein Metall, das im Munde getragen wer-
den soll, setzt.

Es bleibt hinsichtlich der Farbe mundbestindig,
ist ohne Geschmack und reizt die Schleimhaut
nicht. Weiterhin lost es sich nicht durch den
Speichel oder durch elektrolytische Vorgiinge
im Munde auf, wie die sogenannten ,Gold-
Ersatzmetalle”, wenn sie mit hoheren Metallen
der metallurgischen Kette zusammenkommen.
So hat man seit einigen Jahren ein Arbeitsgold
im Gebrauch, das Trikonstant-Gold. Dieses
Goldblech findet fiir Prothesenplatten Verwen-
dung. Es besteht aus zwei Schichten verschie-
dener Legierung. Die dem Gaumen zugekehrte
Seite weist eine Feingoldschicht aul, weil es
sich herausgestellt hat, daB das Feingold mit
der Kieferschleimhaut besser adhiiriert als Le-
gierungen. Die andere Seite besteht aus
18karitigem Golde. Sie sorgt fir die notige
Widerstandsfiahigkeit der Platte.

Die Mehrzahl der Patienten mochte im Gegen-
satz zu frither an sichtbaren Stellen des Mundes
keinen Zahnersatz aus Gold haben. Man hat
daher sogenanntes WeiBgold geschaffen, das
angeblich nicht den auffillicen gelbgoldenen
oder rotgoldenen Glanz haben soll, sondern in

seiner Farbe dem Platin oder Silber nahesteht.
In Rubland wird schon seit Jahren die Ver-
wendung von Gold zu zahntechnischen Zwecken
vom Staate aus unterbunden; das Platin ist in
diesem Lande nur wenig teurer als Gold. So
teilt Dr. Monheimer in der , Halbmonatsschrift
fiir Zahnheilkunde” mit, daB er unter anderem
in Moskau auch mehrere Platinbriicken fiir hohe
Funktioniire der Regierung zu sehen bekam.
Fiir unsere Verhiltnisse ist dies ein unglaub-
licher Luxus. Das Platin des kleinen Mannes
ist heute der viel billigere rostfreie Stahl.
Damit sind wir bei einem wichtigen Material
angelangt, das im Anfang seiner Verwendung
zu groBen Hofinungen berechtigte. Leider hat
das Unternehmertum durch Lizenz die allge-
meine Verarbeitung des rostfreien Stahles, in
der Hauptsache des Kruppschen V-2a-Stahles,
uvnterbunden. Die Klinik oder die freie Praxis
ist gezwungen, ihre technischen Arbeiten in
eines der wenigen Stahllaboratorien zu schicken,
wenn sie nicht die sehr teure Lizenz er-
werben kann. Deshalb bedient man sich be-
zeichnenderweise der gleichartigen auslandi-
schen Fabrikate, wie Contrazit, Nirosta. Der
Stahl hat sich aber auch nicht in allen Fillen
bewiihrt. Wenn er auch den Vorzug vor dem
Golde hat, billiger zu sein und bei grioBerer
Widerstandsfihigkeit in bedeutend geringerer
Plattenstiirke zu verwenden ist, so adhiériert er
nicht so gut wie Gold, er kommt deshalb fiir
Saugeprothesen nicht in Frage. Seiner Ver-
arbeitung zu Kronen, Stiftzihnen und Briicken
stellen sich auch schon manche Schwierigkeiten
im  Speziallaboratorium entgegen, was seine
Verwendung in der allgemeinen Praxis fast
ganz ausschlieBen diirfte. Zu diesem Nachteil
gesellt sich noch die Schwierigkeit, Stahl mit
Gold zu verbinden, wie das bei gestiitzten
Prothesen meist notig ist. Es ist zwar neuer-
dings auch hierfiir ein Lot gefunden worden,
itber das ein Urteil heute noch nicht gebildet
werden kann. Deshalb wird oft nur der Kaut-
schuk das Bindemittel zwischen beiden Metallen
sein, wenn man sie nicht mit Hilfe des recht
teuren elektrischen PunktschweiBapparates ver-
binden kann.

Wihrend man bei diesem Metall standig am
Werk ist, Verbesserungen zu schaffen, scheint
es mir, als komme in allerniichster Zeit ein
starker Konkurrent auf den Plan: das Silber.
Das Silber, bisher wegen seines listigen An-



laufens im Munde nicht rein, sondern nur in
Amalgamen brauchbar, ist, wie der ,,Dresdener
Anzeiger” mitteilt, dieses Mangels behoben
worden. Es reiht sich dann von selbst in den
Kreis der zahntechnischen Werkstoffe ein.
Diese neueste Errungenschaft deutscher Metall-
forschung im Rahmen der ,Notgemeinschaft
deutscher Wissenschaft” stammt aus dem
JForschungsinstitut fiir Edelmetalle” in Schwi-~
bisch~-Gmiind. Der niedrige Preis des Silbers,
seine leichte und angenehme Verarbeitung sowie
die allerseits auftauchenden Geriichte iiber seine
bakterienfeindlichen Eigenschaften konnten in
der Zahntechnik und Zahnheilkunde einen noch
nie dagewesenen Umschwung hervorrufen. Es
ist dabei auch die soziale Seite wichtig. Vielen
armen Patienten wiirde die Anschafiung einer
Silberbriicke moglich sein, die sich jetzt noch
mit einem Kautschukersatz begniigen miissen,
der ithnen unter Umstinden durch seine ihm an-
haftenden Mingel die noch vorhandenen ge-
sunden Zihen ruiniert. Wir wollen hoffen, daB
sich diese Pressenachricht bewahrheitet, denn
dann wiirde die Frage nicht mehr lauten: Gold
oder Stahl, sondern Gold oder Silber?

Der Preis einer zahntechnischen Arbeit richtet
sich, wie tberall, auch nach den Kosten des
Rohmaterials. Bei den Metallen verteuern sie
die Arbeit mehr als bei Kautschuk oder
Hekolith.

Auf dem Kautschukmarkt findet jetzt eine
groBe Umwilzung statt mit dem Endzweck, das
Rohprodukt zu verbilligen. ich meine damit nicht
die letzte Erfindung auf diesem Gebiete, Kaut-
schuk auf synthetischem Wege zu gewinnen,
sondern das Fihlbarwerden der Emanzipation
der Eingeborenen in den holldandischen Kolo-
nien. Plantagenbesitzer in Hollindisch-~Indien
schlossen ein Kartell mit den Engliindern ab,
schrinkten ihre Produktion ein und trieben
dadurch die Kautschukpreise in die Héhe. Sie
hatten aber nicht erwartet, daB neben den
GroBplantagen auch ein Kleinanbau von
Gummibidumen durch die eingeborenen Farmer
in unglaublich grofen Mengen vor sich ging;
sie haben jetzt plotzlich die viel billiger arbei-

tende Konkurrenz zu fithlen bekommen. Das
hierdurch  hervorgerufene Anwachsen der
Kautschukproduktion weit iiber alle Voi-

anschlige der Truste hinaus brachte die schon
erwihnte Herabsetzung der Kautschukpreise
mit sich. Wenn der Zahnkautschuk auch von
dieser Preissenkung nicht direkt beeinflubst
wird, denn unser Hauptlieferant ist Siidamerika,

Die Kleinigkeit

Mit einem frohlichen ,.Guten Morgen, meine
Herren!” betrat der Chef das Laboratorium.
Ich konnte mir diese gute Laune nicht recht
erkliren und sah fragend zu meinem Kollegen
hin, der unruhig aw seinem Stuhl herum-

der Para~Kautschuk ist ja bekannt fiir seine gute
Qualitit, so muB er jedenfalls seine Preise an-
passen, um einigermaBen konkurrenzfihig
bleiben zu kénnen.

DaB der verhornte Kautschuk nicht als
ideales Prothesenmaterial anzusprechen ist, weiB
jeder, der einen solchen Zahnersatz tragt. In
seinen Poren beherbergt der Kautschuk Krank-
heitserreger und an seiner Oberfliche setzt
sich ein schmieriger, iibelriechender Belag an,
kurzum: ein keinesfalls hygienisch einwand-
freies Material. Dazu tritt noch die Beimengung
von Farbstoffen, die auf empfindliche Schleim-
haut entziindlich wirken kann.

Soweit der Kautschuk im sichtbaren Bereich
der Mundhohle verwendet wird, ist er entweder
von rosa Farbe oder gelblichrosa gesprenkelt,
jedenfalls sieht er nach allem anderen aus, nu
nicht nach natiirlichem Zahnfleisch. Anfangs
tritt ja der Unterschied nicht so deutlich auf,
aber wenn das Ersatzstiick erst lingere Zeit
getragen worden ist und sich an ithm etwas
. Moos™ angesetzt hat, dann kann man den
Lippen nicht dankbar genug sein, wenn sie
sich beim Sprechen soweit wie moglich ver-
sohnend tiber das Kautschukzahnfleisch legen.
Trotz allem hat er noch den Hauptanteil an
allen zahntechnischen Arbeiten. Es ist schon
aus wirtschaftlichen Griinden keineswegs daran
zu denken, daB er durch das Hekolith ver-
dringt werden wird. Das hervorragend und der
natiirlichen Mund~ wund Kieferschleimhaut
tauschend nachgebildete Hekolith hat sich im
Laufe der Zeit Freunde erworben, obwohl ihm
noch so manche Mingel anhaften.

Das Hekolith ist ein dem Zelluloid &hnliches
Kampferpriparat feinster Mischung, das sein
Volumen withrend des Arbeitsganges nicht
verindert und unzerbrechlich ist. Es sind dies
alles Eigenschaften, die es nahelegen konnten,
die gewohnten Kautschukarbeiten zu verlassen,
wenn die Umstellung nicht durch die An-
schaffung vollstindig neuer Apparate wirt~
schaftlich erschwert wiirde. Das sagt aber
nichts gegen das Material selbst. Die Mingel,
die ihm noch anhaften, liegen darin, dab der im
Hekolith enthaltene Kampfer sich nach einiger:
Zeit zu losen beginnt und die Prothese ihre
Widerstandskraft verliert, von dem unan-
genehmen Geschmack, den der Patient withrend
dieser Zeit zu spiiren bekommt, gar nicht zu
reden. Vielleicht gelingt es auch hier, die Nach-
teile zu beseiticen und der Zahntechnik ein
vollkommmen einwandireies Material zuzufiihren.

Karl Hiller, Berlin

rutschte. Wir merkten beide wohl, daB hier
etwas nicht stimmte.

Was wiirde nun kommen? Der Chef nahm
neben meinem Leidensgefithrten Platz und
fragte wohlwollend: ,,Nun, was haben Sie heute
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eigentlich zu tun?” Nach kurzem sachgemiiBen
Bescheid glitt die Hand des Arbeitgebers in die
Rocktasche und brachte ein rundes Etwas
hervor, dab ich jedoch nicht genau erkennen
konnte. ,,Sehen Sie einmal”, sagte er, auf den
Inhalt der Hand deutend. ,,Wahrscheinlich hat
das Midchen darauf getreten. Kénnen Sie es
reparieren?” Der Kollege nahm den Gegenstand
zwischen seine Finger und betrachtete ihn auf-
merksam. Ich erkannte einen Manschetten-
knopf. ,Geht es?”, unterbrach der Chef das
Schweigen. , Trauen Sie es sich zu?”, war die
nichste ehrkitzelnde Gewissensfrage mit einem
fliichtigen Blick zu mir heriiber. ,,Es ist emne
Kleinigkeit”, sagte mein Gegeniiber selbst-
bewuBt, als wiire er Spezialist in solchen
Dingen. Das bestiirkte die gute Laune des hohen
Herrn und, nachdem er, die Klinke in der Hand,
noch gesagt hatte: ,Nehmen Sie sich Zeit, ich
brauche den Knopf erst heute abend”, verlieb
er frohlich pfeifend das Laboratorium.

Damit waren wir allein, Die iiberraschend gute
Laune hatte schnell ihre Ursache gefunden. Fiir
den Chef war die Sache erledigt; fiir meinen
Kollegen begann die Schwierigkeit.

Nachdenklich betrachtete er das ihm an-
vertraute Heiligtum. Vielleicht bereute er schon
jetzt, so leichtsinnig von einer Kleinigkeit ge-
sprochen zu haben. Er kam zu mir heriiber und
withrend er fragte, wie ich an seiner Stelle
handeln wiirde, legte er den Knopf in meinen
Handteller.

Dieser ehemalige Manschettenknopf sah aller-
dings recht wiist aus. Beulen und Beulchen
zierten die Oberfliche. Der verhiltnismibig
statke Verbindungssteg, der einzige am Knopf
massiv ausgefithrte Teil, hatte die Befestigungs-~
stelle an der Rickfliche fast ganz heraus-
gerissen. Ich hielt es fiir unméglich, die
Reparatur mit den uns zur Verfiigung stehenden
Mitteln auszufithren und empfahl dem Kollegen,
dem Chef sein Kleinod zuriickzuerstatten. ,Auf
keinen Fall! Das kann ich nicht wagen™, war
die entriistete Antwort. Sprachs, und setzte sich
an seinen Platz, das Werk zu beginnen.

Nach kurzem Ueberlegen schien er den rechten
Weg gefunden zu haben. Ich konnte nicht um-~
hin, langsam niher zu riicken, um stumm den
Bewegungen meines sonst so ernsten, jetzt aber
recht aufgeregten Kollegen zu folgen. Er hatte
etwas Boraxschleim angerieben, die Bruchstelle
damit eingepinselt, dann ein den ausgerissenen
Teil deckendes Stiick Goldblech in der Stirke
0,01 mm daritbergelegt und an den Rand dieses
Bleches einige 106karatige Lotstiickchen placiert.
Der begeisterte Kollege sah mich halb wiitend,
halb triumphierend an, ein spottischer Blick
mit dem Motiv: ,Da staunste!” Mit knapper
Bewegung nahm er die Pinzette zur Hand. Ich
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las noch am Steg die Zahl 333, es war
also achtkaritiges Gold, da hielt auch
schon die Pinzette ihr Opfer ins Feuer.
Man kann nur durch Erfahrung klug wer-
den, dachte ich wund blieb stumm. Das
diinne Gold erwidrmte sich inzwischen schnell,
bekam rote Farbe, wurde weiB; ein Ruck, und
schon zischte es in der verdiinnten Schwefel-
siaure. — ,Geflossen!”, rief mein Kollege
triumphierend. ,,Donnerwetter! Gliick gehabt!”,
sagte ich anerkennend, nachdem ich die L&t~
stelle betrachtet hatte. Doch mein Kollege gab
sich noch nicht zufrieden. ,Hier muB noch ein
Stiickchen hin“, deutete er auf einen kleinen
RiB. ,Ich wiirde es so lassen”, war meine
Antwort. ,Der Mensch versuche die Gétter
nicht!” Doch schon hatte ihn das Fieber er-
grifien, schon leckte die Flamme am Metall
Wohltitig ist des Feuers Macht, doch wehe! —
Rotglut — Weibglut! Zu spit! Ein Klumpen
hatte sich um die Pinzette gebildet. Das diinne
Gold war — geschmort.

Entsetzt starrten wir beide auf das Haufchen
Ungliick. Aus! — Ein KoloB von Verant-
wortungs~ und SchuldbewubBtsein driickte das
Gemiit meines armen Kollegen. Was wiirde der
Chef <agen, wenn er demiitig berichtete.
Kleinigkeit hatte er gesagt. Nein, der Chef
durfte nichts erfahren. Die Stellung war sowieso
durch Riickgang der Arbeitsmenge wacklig ge-~
worden. Wie aber nun die Scharte auswetzen,
wie sich aus der unangenehmen Situation be-
freien? Da kam ein Gedanke! Gliicklicherweise
hatte der Chef den andern Manchettenknopf im
Laboratorium gelassen, gliicklicherweise war
eben Tischzeit. So ging mein Kollege von
einem Juweliergeschift zum andern. Gegen
3 Uhr erschien er mit dem Erfolg seiner
Wanderung. Er hatte noch nichts gegessen.
Aufgeregt zeigt> er mir ein Paar nagelneuer
Manschettenknopfe. Sie glichen dem Muster
bis auf eine geringfiigige Kleinigkeit; doch
diese stirte meinen Kollegen. Ich beruhigte ihn.
Es wurde als Dokument unserer Arbeit Hoch~
glanz aufpoliert. Bald kam der Chef und fragte
nach den Manschettenknépfen. Eine zitternde
Hand reichte sie ihm, Das priifende Auge
streifte die Arbeit. ,Schéon gemacht! Danke
sehr! Guten Abend, meine Herren!”

Wir waren allein. Meinem Kollegen fiel ein Stein
vom Herzen. Zur Erinnerung an jenen Tag ver-
wahrte er den Musterknopf in seiner Brust-
tasche; Kostenpunkt: 6,50 RM., das Geld, das
der Juwelier erhalten hatte. — Fiir die Kleinig~
keit. Darum, Kollegen, habt keinen falschen
Ehrgeiz, nehmt keine Arbeit an, die zu ver-
fertigen nicht in euren Kriiften stehen solite.
Ihr erspart euch Aerger, Erinnerungskndpfe und
andere Kleinigkeiten.



