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rerrissen. Da nun ein Geschlift sich nicht gut eine Auswahl Zupfmaschinen
hinstellen kann, aber immer mit mehreren Polstenmitteln zu rechnen het,
s0 wiren Maschinen mit auswechselharen oder umsteltharen Zupfwalzen
am geeignetsten.  Dahingehende Newervngen, welche bei emzeluen Fabri-
katen anzutreffen sind, miissen als unvolkommen bezeichnet werden,
Joedenfalls aber ist es ein Beweis. dass wir aul bestem Wege dahin sind
Und gewiss diirfte wohl die Konstruierung einer allea Wiinschen gerecht
werdenden Zupimaschine lange nicht das schwierigsle sein, was ansere
hochentwickelte Techaik 2uf dem CGiebiete des Maschinenbaues su leisten
imstande wilre. .

Aus der Lederwarenbranche.

Jubilfumsmappe. Aus Anlass des 25jdhrigen Bestehens unseres Ver-
bandes wurde den achr Kollegen, welche dem Verbande ceit der Ciriin:
dung apunterbrochen angehtirten, emne Schreibmappe mit eciner kimstle-
risch ausgefithrien Adresse iiberreicht. Nachstehend geben wir die Mappe
im Bilde sowie in kurzen Worten den Werdegang derselben.

=

Die Mappe besteht aus grobuarbigem braunem Saffian. die Innen-
taschen sind aus Moiré gefertigh. Die Orisse ist 33 X 24 Zentimeler in
geschiossenem Zustand  Thas Aussenleder wird geschirft, gekleistert und
wischen Pappen getrockuer,  In der Zwischenzeit werden die lnnenteile

gemacht. Die Einteilung ist folgende: Auf den Vorderdeckel komint keine
Tasche. sondern nur ein  Moiréspiegel.  Auf die Thintere  Seite
kommt  zendchsi  eine  grosse  Klemmiasche, die ohen  gerade  ist,

darliber ist eine Fallentasche. oben etwas ausgebogt, iiber dieser his
etwa in halber Hivhe ecine Klemmtasche, in der Mitte cinmal abgestepp
fiir Kuverts, und aut der Kuvertiasche eine Tasche fiir Brictmarken mil
vier Fichern.

Da die Innenseite aus Maoird besteben, so muss eine Linlage aus nicht
 ditnuem, weichem Papier zwischengelegt werden (Filz- oder Lumpen-
paper).

Soll die Mappe gediegen gemacht werden, so emplichlt es sich, das
Papier zundchst auf dinnen Kattun aufzozichen, damit es micht zertdlit,
Iie Papiere milssen aber vorher genaun geschniiten werden, ehe sie auf
den Kattun geklebt werden, und zwar kiinnen sie ringswn an den Kanlen
fust einen Zentimeter kleiner sein, Jden Kattan tisst man aberstehen und be-
schneidet ihn spdter mit der Seide zusammen; es ist dies notwendig, da-
mit nicht die Kanten so dick werden und die Mappe aicht plump erscheint.

Die Papiere sind also auf Kattun gezogen, jetzt auf der Kattunseite der
Futterstoff, auf der anderen Seite Moiré gespannt. Dann werden die oberen
Kanten sauber geschnitten und miglichst mit demselben Leder, wie aussen
verwendet ist, in Finschlagbreife cingefasst. Bei den Falten muss zwischen
Aussen- und Innenstoff ein diinnes Papier (Seidenpapier) geklebt werden,
Camit keine Blasen entstehen; sind dieselben trockKen, werden sie eben-
falls ohen eingefasst. MNachdem alles zwischen Pappen gut getrocknet ist,
wird der Einfass gesteppt und abgestrichen: daun werden die Falien he-
schaitten, gebrochen und an die Tasche angesetzt, welche inzwischen so-
weit zusammengestellt ist; also Markenlasche auf Kuverttasche und divse
aul das oben geschweifte Taschenteil. st Tasche und Falten zusammen-
gehiingl, so werden die Segiten ebenfalls mit Leder eingefasst und nachher
pesteppt und gestrichen.
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Nun wird das Aussenleder vergezeichnet, auf beiden Seiten je ein
Stiick kriftiges weiches Papier und hber das Ganze ein Stick Moiré ge-~
spannt, dann wird zuerst die grosse Klemmtasche, dariiber die Falten-
tasche gesetzt und ringsherum eingeschlagen.

In der untersten grossen Klemmitasche befindet sich eine Schreibunter- .
lage mit vier Ecken fiir Loschpapier mnd Oese fitr Federhalter.

Als FEinlage fiir die Schreibunteslage dient eine diinne Lederschrenz.
Dieselbe wird auf beiden Seiten mit Stoff bespannt, danu werden die
Ecken aulgesetzt und nun das Ganze ringsheruin evingefasst und gesteppt.
Die Oesc fitr Federhalter ist vorher angeklebl, so dass sie beim Steppen
gleich mitgefasst ist. .

Nachdem auch die Mappe gesteppt ist, wird Mappe und Schreib-
unterlage abgestrichen, Lbschpapier eingeschnitten und zum Schluss das
Gedenkblatt eingehangt. Hierfiir ist oben und unten im Riicken je ein
kieines Lederlippchen unter den Einschlag eingehdngt, in demen sich je
eine Oese befindet, durch welche die Schuur gezogen wird. Auf der Vorder-
seite der Mappe ist anch eine Widmung in Goiddruck eingepragt.
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Schutzgamaschen uad Streichkappen.

Der Natur des Plerdes entsprechend ist der Fuss desselben zum
schnelfen und andauernden Laufen besonders giinstig ausgestaltel, und von
den hewte noch wild Jebenden Pferderassen wissen die Zoologen und
Forscher zu herichten, dass bei der rudelweisen fluchtartigen Fortbewegung
von wilden Pterden Geschwindigkeiten erreicht werden, welche die ihrer
Verfolger ganz erheblich ibertreffen. Der so vorteilhalt beschaffene Plerde-
fuss peigh bei natiirlicher Lebensweise zu Keinerlei Krankheit, Die Folgen
der heote so zahlreich auftretenden Fussividen sind auf fehlerbafte Be-
wegung und itbermissige Anstrengung zuriickzufithren. Grosse Midigkeit.
falsches Einspannen uszw. bedingen ein schiefes Cehen der Tiere, und
dieses hat dann ofl das Streichen zur Folge. Unterstiitet wird diese febler-
hafte Fusshewegung noch durch bodenweit geschmiedere Hufeisen oder
schiele und zu weite Hufe. Die das Streichen erzeugende Gangart ist mit-
tier so fehlerhaft, dass Abhilfe unmoglich ist. Zur miglichst rationellen
Verbesserung des Ganges sucht man zunfichst genau die Stelle zu cr-
mitteln, mit der sich das Tier streicht.

Der Zusiand kann witunter schon durch ein dem Leiden entsprechendes
Huleisen, wodurch die Gangart Korrigiert wird, gebessert werden. Am
richtigen Plaize und zur rechien Zeit angewandt, vermag aber auch eine
Schutzgamasche und Streichkappe oft recht gute Dienste su leisten. Die
Verwendung von Gewichiseisen fiihrt bekanntlich nicht immer zum Ziele.
Man wunterscheidet Zehengewichiseisen und Seitengewichtseisen.  Bei
crsteren wird der Zehenteil. bei letzteren der Seitenteil breit und dick ge-
schmiedet, um diesen Teilen ein grosseres Gewicht zu verleihen, Wiahrend
vrstere bei schieller Gangart die Hubhdhe des Hufes vergrossern und so-
mit das Streichen des Fesselgelenks einscheiinken bzw. verhindern, finden
die Seitengewichiseisen beim Streichen der Vorder- und Hinterhufe sowie
heim Knlesilrelciaen gule Verwendung. In vielen Fillen versagen aber selbst
gut konstruierte Eisen, und die Lederstreichkappe ist schiiesslich der ein.
zige Ausweg, der Besserung verspricht. Die Ursache des Streichens ist oft
¢ine so eindriickliche, dass eine korrekte Verbesserung der fehlerhaften
Gangart iiberhaupt nicht, geschweige denn durch eine Streichkappe herbei-
gefilhrt werden kOnnte; aber bei sachgemisser Anwendung kann eine gute
Bandage oder Kappe nicht allein die schmerzhafte Streichstelle schiitzen
und jede Verschlimmerung verhiiten, sondern es wird auch sehr off wesent-
liche Verbesserung des Ganges beobachtet werden kinnen. Die Verwen-
dung der Kappen und Streichbandagen kbnnte eine weit umfangreichere
seitt, wenn das beginnende Leiden rechizeitig erkannt und der Sattter ge-
legentlich imstande wire, die fehlerhafte Stelle treffend zu beurteilen und
mit der entsprechenden Schutzmassregel auszuriisten, Die Unlersuchung
eines kranken Pferdefusses muss selbstverstindlich dem Tierarzt {iber-
lassen bleiben, der Sattler solite aber mindestens in der Lage sein, die
regelwidrige Stellung zu benennen und die Folgen der falschen Cangart
vichtig zn beurfeilen, denn in allen Fillen, wo die Neigung zum Streichen
ruchizeitig erkannt wird, kann oft mit sehr einfachen Gegenmassregeln Ab-
hilfe geschaffen werden. Und bei den hdufig zu beobachtenden regel-
widrigen Stellungen ist das Leiden meist so weit vorgeschritten. dass eine
entsprechende Schutzvorrichtung das beste Hilfsmittel ist.

Pas aus den fehlerhaften Gangarten resulticrende Streichen ist ent
sprechend. den 2 st verschied Fussstellungen in seiner Wirkung
ebenfalls sehr unterschiedlich, und ein wirksames Schatzmittel muss von
der voraufgehenden Untersuchung abhingig gemacht werden. Die Ab-
hildungen ktnnen daher nur als allgemeine Anregung dienen. Das Leit-
mativ bei der Herstellung der Streich- und Schutzkappen sollte gefillige
Furm und leichte Bauart sein, und selbst einem Arbeitspterde solite niemals
eine steife oder klobige Streichkappe angeschnallt werden. Die Unterteile
der Kappen bestehen am besten ans einem stabilen gefiitterlen Gewebe, und
die awigenihten Lederkappen soliten mur so star sein, als es die Be-
nutzungstorm erfordert. Kniekappen, vou denen eine gewisse Haltharkeit
vorausgesetzf wird, miissen ebenfalls aus geschmeidigem Leder hergestelit
werden, und nur die gepresste, aufgenihte Fassonkappe soll fest und kernig
sein. Eine Galoppierbandage, die vermoge e¢iner elastischen Polsterung
Sehnenentziindungen und Ueberdrehang der Gelenkbinder wirksam ver.
hindern soll, hat sich V. Schitze in Hanuover patentieren lassen. (Fig, 12.)
Die Pmstemng‘ soll sich den in den Scheiden tiefer tiegenden Sehnen
inniger anschmiegen und so selbst bei anhaltenden Anstrengungen aus-
giehige tinterstitzong bielen,

. Die durch Streichen entstandenen Verletzungen kommen an der inneren
Seite des Fosses von der Krome his zum Fesselgelenk, an den Vorder-

schenkeln oft sogar bis zom Knie linauf, vor und sind dort als haarlose

oder schoun durchgestossene Hautstellen zu erkenmen. Manche Plerde
streichen sich mit allen, manche mit zwei Fiissen, noch andere sireichen
sich nur wit einem Fusse.

Die Ursachen zum Sireichen sind sehr mannigtach: sie liegen ebenso
oft im Beschlage als im Gebrauche, der von den Pferden gemacht wird:
durch fehlerhaite Schemkelstellung wird das Streichen wmeist begilnstigt.
Der chiag wird zur Ursache, wenn die Hufe zu lang bleiben, wenn sje
schief gelassen werden oder schief gemacht worden sind; ebenso fOrdern
alle schlecht passenden Eisen. vorstehende Stollen und Nieten das
Streichen.

Viel hiufiger aber als man im aligemeinen annimnn, liegt die Ursache
des Streichens in der Art der Beschirrung, d. h. in der Art und Weise, wie
die Pferde eingespannt, gelenkt und gefiihrt werden. Die Zeit, in der ich
den Geheimnissen der Fahr- und Reitkunst niherstand, liegen zwar einige
Jabre zurlick, aber ich erinnere mich aus meiner Gesellenzeit sehr ut,
welchen wahren und eingebildeten Zweck eine schiefe Stellung und Fiih-
rung des Pferdes @iberhaupt hat: dennm der Sattler hat off recht bequeme
Gelegenheit, zu beobachien, dass die schiefe Steltung hiufig die Ursache
des Streichens ist. Welchem Saftler kbnnte woht die Taisache entgehen,
dass dje sogenannten Luxuspferde und besonders solche, welche im zwei.
spdnmigen Kutschdienste gebraucht werden, sich verhdltnismassig  viel
hiufiger streichen als z. B. Droschkenplerde, obgleich in der Regel zu
erstgenanntem Diensie viel bessere und regelmissiger gebaute Plerde Ke-
wihit werden, als dies zum Droschkenbetrieb oder dhnlichen Leistungen
der Fall ist. Der Grund zum Sireichen liegi bei den Kutschpferden meist
nur darin, dass sie infolge des kurzen Spannens durch die Widerhaiter mit
dem Vorderteil zu sehr nach der Deichsel gezogen werden, so dass sie

fisrmlich schief vor dem Wagen zu stehen kommen und in dieser schieten
Stethmg doch geradeaus laufen mitssen. Oft sind bei ihnen auch die inneren
Ziigel kiirzer geschnallt als die Jusseren, so dass den Plerden die Kiple
nahe zusammengestellt werden. Eip Merd vermag aber seine Schenkel

nur dann regelniissig zu bewegen, weun sein Oherkarper pebst Hals and
[es

Kopf genan in derselben Richtung stehl. in welcher es laufen soll.

gilt vom Wagenplerde ebense wie vom Reitpferde.

Ein Vorliafer des Automobils. Von einem sonderbaren Vorldufer
des Automobils berichiet die Chronik der Stadt Memmingen lir das Jahr
1447 mit folgenden Worten: ,Am Montag nach dem Newen Jarstag gieng
ein Rechter wagen (richtiger Wagen} zum Kalchthor berein biss an den
Markht und wider binans ohn Ross Ridter vind Leutt vnd waz (war) wol
verdeckht, doch sass der Meister so In (ihny gemacht hatt darin.” Wahr-
scheinlich haben aber ausser dem Meister uder Erfinder innerhalh des
wohlverdeckten Wapens, und den Augen der guten Memminger Biirger
verbargen, noch ein oder mehrere handfeste Burschen in dem Wagen ge-
sessen, welche durch tiichtiges Dreben eines Getricbes den Wagen in Be-
wegung setzten. withrend der allein sichtbare Meister das Lenken bhesargte.
In der Folgezeit wird uns noch vou verschiedenen anderen Orien svon der-
arligen sehr sinnreich konstruierten Kraftwagen berichtet, in dencn eben-
falls die Menschenkraft unseren lieutigen Motor ersetzte,

Eine Schraube awns vergquollenem Holz I8sen. Eine Schranbe,
die aus  verquollenem  Holze  estfeint  werden  soll, wird  bei
Anwendung gehdriger - Energie mitunter  derartig lidiert, dass  sie un-
angreifhar wird, Die Schlitzschraube ist dieser Gefabr am meisten aus-
gesefzt. IMe Schraunbe ldsst sich aber ohne Gewalt ausdrehien. wenn der
Kopt mit einem zur Rotgint erhitzten Brenndern oder einem beliebigen
runden glithenden Eisen erwirmt wird. Dies wird ein- oder zweimat
wiederholt, bis man annehmen kann, dass die #Mnze Schraube durchwirmt
ist. Nach einigen Minuten hat sie sich wieder abgekilhit und kann ohne
ungewbthnliche Anstrengung geltst werden. Die Erkldrung fiir diese Er-
scheinung Ist ziemlich einfach, denn die Wirme dehnt Metalle aus und
das Loch. in dem die Schraube sitzt, wird dadurch cin wenig erweiter.
Nach der Abkithlung ist der Durchmesser des Schraubenloches etwas
grisser und die Schraube hat einen geringeren Halt als zuvor.

Eisenlack. in der Sattlerwerkstatt wird Eisentack fiir viele Zwecke be-
ndtigt. alte und neve Eisenteile aller Art, wie eiserne Kum:bigel. Zugringe.
Schnallen usw. konnen durch eines solchen Eisenlack gebrauchsfihig ge-
macht werden, auch bei Wagenarbeilen wird ¢in guter Eisenlack mitunter
schiitzbare Diensle leisten. Man bereitet denselben in folgender Weise:
In einem geeigneten CGefliss erhitzt man 2 Kilogramm Kiendl und 16st darin
unter Umrilhren {und allmihlicher Zufdgung) 250 Gramin vorher za Pulver
gestossenes Kolophonium. Das Erwirmen des Kienbls muss so. erfolgen,
dass die Kienoldampfe nicht mit dem Feuer ‘in -Beriihrung kommen,.
sonst die Entzlindung des Kiendls zu befiirchten ist. Der Lack wird nach
dem Erkalten in eine Flasche gegossen und aufbewahrt.

Der gewdhnliche Teer ist zum Anstrich eiserner Gegenstinde, auch der
einfachsien Arbeitsstiicke, ungeeignet. An den grisheren Beschligen, die
man hiufig mit Rohteer zu schwirzen beliebt, 14sst sich sehr gut beobachten,
dass der Ansfrich in verhiimismissig kurzer Zeit in Form einer Kruste
abldilt. Das Eisen hat dadurch gelitten. denn der Teer enihdlt Karbol-
sdure, welche losend auf das Eisen wirkt, Entfernt man die Karbolsiure
aus dem Rohteer durch Erhitzen unter Zusatz von 2 bis 3 Proz. geldschiem
Kalk, so lisst sich der Teer tir Eisenanstrich schr gut verwenden. Ein
damit hergesteilter Anstrich hilt fest, ist dauerhafi und Shnelt dem schonsten
Lackilberzug. Mit Terpentindl J4sst er sich beliebig verdiinpen.
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Gebrauchsmusler: Ki 33h, 504808, Eiplage fir Lederbeutel
o. dergl. Jacob Ritter. New York. — K1.,.33b. 504 970. Brieftasche. Willv
Miisebeck. Rosengarten b. Alldamm. - KI. 33d4. 504 45}. Leibriemen mit
Hilfsriemen zum Festhalten von auf dem Riikeun zu tragenden Gegenstinden.
James Becker, Bertin. — KI. 63a. 593 923, Klemmkioben fiir Lederarbeiter.
Octavius H. Sinith, Pensacola, Staat Florida, V. 5t A. — K1 33b. 505914,
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1. 56a. 505709. Spitzkuinmeteinlage aus Aluminiumblech fiir Zugpferde
mit Dickhals bzw, Hingehals, Ernst jonst. Magdeburg-Wihst.
Angemeldete Patente: KL 7ih P. 31433, Reitsporn, dessen
Biigel mit einem Futter aus Filz oder anderem weichen Material versehen
ist, Thomas Willlam Stauner Parsons, Terrace, Canada. K1 560,
B. 70818. Sicherhelissteigbligel. Paul Bahr, Oorlitz. — K1 28h. G. 40 183,
Vorrichtung zum Strecken von Hiuten und Lederriemen. Herm. Giliser,
Miitheint a. Rh. - KI. 33h. H. 50434, Koffer mit nact vorn herunter-
klappbarer Vorderwand als Deckel. The Hartmann Trunk Company,

Racime, V. 51, A,
273643.  Verschiuss fir Kisten,

Erteilte Patente: KI Bic :
Kofier w. dgl. Bonaventure Pensez, Lodelinsart, Belg, :
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Angemeldete #dsterreichische Patenite: Ki. 33b.
A. 1555-13. Handtasche. John Mehi u. Co., Jersey City. -— KI. 33b.
A. 9753-13. Feldstecherfutteral. Ludw. von Tlaskal, k. k. Oberstleninant
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